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Austausch	des	Motors	in	der	Philips	Sonicare	2...
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EINLEITUNG

Austausch	des	Motors	in	der	Philips	Sonicare	2	HX6211/46	Zahnbürste.	Die	folgende	Anleitung
hilft	dir	beim	Entlöten:	Wie	man	Lötverbindungen	herstellt	und	entlötet

WERKZEUGE:

Precision	Tweezers	Set	(1)
iFixit	Öffnungswerkzeug	(1)
Metallspatel	(1)
Flachschraubendreher	2,5	mm	(1)
64	Bit	Driver	Kit	(1)

ERSATZTEILE:

Philips	Sonicare	2	Series	Motor	(1)

Schritt	1	—	Philips	Sonicare	2	öffnen

Ziehe	die	Zahnbürste	nach	oben
und	entferne	sie.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+L%C3%B6tverbindungen+herstellt+und+entl%C3%B6tet/750
https://www.ifixit.com/products/precision-tweezers-set
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/metal-spudger
https://www.ifixit.com/products/flathead-3-32-or-2-5-mm-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
file:///Artikel/Philips_Sonicare_2_Series_Motor


Schritt	2

Entferne	die	12	mm	Torx	T8
Schraube	am	Boden.	Heble	dann
die	Bodenplatte	mit	einem
Plastiköffnungswerkzeug	ab.

Schritt	3

Entferne	die	innere	Elektronik.	Du	musst	dazu	die	roten	Rasten	wegdrücken,	so	wie	im	Bild
gezeigt.	Dadurch	kann	die	Ladespule	herausgeholt	werden.

Sei	sehr	vorsichtig	und	beschädige	nicht	die	Ladespule.	Du	musst	sonst	die	Ladespule	so	wie
im	zweiten	Bild	wieder	anlöten.



Schritt	4

Nun	kannst	du	wie	gezeigt	die
Inneneinheit	herausziehen.

Schritt	5

Entferne	die	weiße
Akkuabdeckung.



Schritt	6

Heble	die	weiße	Abdeckung	über
der	Platine	ab.

Schritt	7	—	Motor

Zerlegen	das	Gerät.	Entferne	das
Plastikteil	am	Ansatz	für	die
Bürste	mit	der	Hand,	ein
Werkzeug	ist	dafür	nicht	nötig.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenbauen,	folge	den	Schritten	in	umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	8

Entlöte	den	Motoranschluss	auf
der	Platine	an	den	beiden
gezeigten	Lötstellen.

Schritt	9

Entferne	den	defekten	Motor.


