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EINLEITUNG

Dies ist eine einfache Reparatur. Öffne das Gerät und schließe den Akku wieder an. Keine Teile
oder Schrauben werden benötigt. (Für iPhone oder Android)

FLIR repariert keine FLIR ONE 2G! "Sollte das Gerät der Garantie unterliegen, werden wir das Gerät
direkt austauschen, da diese nicht repariert werden. ...Die alleinige Option, die dir bleibt, ist es
woanders reparieren zu lassen, da wir keine Geräte unterstützen, welche nicht von der Garantie
abgedeckt sind. "

WERKZEUGE:
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
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Schritt 1 — FLIR ONE öffnen

 

Öffne das Gerät mit dem Öffnungswerkzeug im Spalt entlang der oberen Kante auf der Rückseite.

Fahre damit fort, das Gerät an allen vier Kanten vorsichtig zu öffnen.

Schritt 2 — Die beiden Hälften trennen

Die zwei Hälften lassen sich sehr
einfach trennen und der Akkustecker
lässt sich leicht ablösen.
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Schritt 3 — OPTIONAL - Akku überprüfen

OPTIONAL

Lege zwei Stücke 0,255 mm
eindrähtigen Isolierdraht
(Wickeldraht) zum Anschluss.
Drücke diese in die beiden
Vertiefungen, um eine Verbindung
herzustellen.



VORSICHT - Jedes Kabel oder
jeder Sensor, größer als 0,255 mm
beschädigt wahrscheinlich den
Anschluss.



Benutze ein Multimeter, um die
Akkuspannung zu überprüfen. Sie
sollte etwa 3,7 V betragen.



Schritt 4 — Akku wieder verbinden

Verbinde den Akku wieder
vorsichtig. Die beiden Hälften des
Anschlusses lassen sich leicht
zusammendrücken, wenn sie richtig
verbunden sind.
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Schritt 5 — Wieder zusammenbauen

Drücke die beiden Hälften der Hülle
zusammen. Möglicherweise leuchtet
die LED in der Taste auf oder fängt
an zu blinken.



Schritt 6 — Fertig

Lade das Gerät auf. Eine blinkende
LED zeigt das Aufladen an, eine
durchgehende, dass es fertig ist.



Sobald es aufgeladen ist, verbinde
das Gerät mit dem Handy und
probiere es!



Du bekommst möglicherweise die
Meldung "Kamera Daten nicht
erhalten. Kameradaten konnten
nicht gelesen werden. Temperatur,
Genauigkeit und MSX Ausrichtung
können vermindert sein." Dies ist
scheinbar ein Fehler in einigen
Versionen der FLIR ONE App.
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