
AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer
austauschen

Ersetzen der beiden Stoßdämpfer der Waschtrommel im AEG Öko Lavamat 1571
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WERKZEUGE:
Phillips #3 Screwdriver (1)
8mm Allen Socket (1)

TEILE:
Stoßdämpfer AEG 1322553015 (2)

AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer au… Entwurf: 2021-04-18Anleitung Nr: 103307 -

Dieses Dokument wurde am 2021-06-19 09:40:55 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 2 von 5

https://www.homedepot.com/p/Husky-1-x-3-in-Phillips-Screwdriver-210403440/204663540
http://www.amazon.com/TEKTON-1377-Drive-Socket-Cr-V/dp/B000NY8O6K/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1388419644&sr=8-2&keywords=8mm+allen+socket
file:///Artikel/Sto%25C3%259Fd%25C3%25A4mpfer_AEG_1322553015


Schritt 1 — Oberen Deckel entfernen

 

Netzstecker ziehen !!!

Wasser- und Abwasserschlauch lösen

Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen

Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
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Schritt 2 — Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten

  

Wasserschlauch entfernen

Durchführung des Netzsteckers lösen

Plastikkappen re. + li. unten entfernen

Schritt 3 — Hinteres Gehäuseteil entfernen

  

Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)

Hinteres Gehäuseteil abnehmen

Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich
jetzt leicht.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 4 — Stoßdämpfer tauschen

 

Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.

Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt
werden



Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
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