
Joy-Con	Sicherungsriegel
Diese	Anleitung	zeigt,	wie	der	Sicherungsriegel...
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EINLEITUNG

Diese	Anleitung	zeigt,	wie	der	Sicherungsriegel	im	Nintendo	Switch	Joy-Con	durch	einen	aus
Metall,	oder	auch	einen	neuen	aus	Kunststoff	ersetzt	werden	kann.

Es	gibt	kleine	Unterschiede	zwischen	dem	linken	und	dem	rechten	Joy-Con.	Diese	Anleitung	passt
aber	für	beide	Joy-Cons.

WERKZEUGE:

Pinzette	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)
iFixit	Plektrum	(6	Stück)	(1)
Spudger	(1)

ERSATZTEILE:

Nintendo	Switch	Joy-Con	Replacement
Metal	Buckle	Locks	(1)

Schritt	1	—	Gehäuseschrauben	entfernen

Drehe	die	vier	6,3	mm	Tri-Point
Y00	Schrauben	auf	der	Rückseite
des	Joy-Cons	heraus.

https://store.ifixit.de/products/tweezers
https://store.ifixit.de/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.de/products/tri-point-y00-screwdriver
https://store.ifixit.de/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.de/products/spudger
file:///Artikel/Nintendo_Switch_Joy-Con_Replacement_Metal_Buckle_Locks


Schritt	2	—	Gehäuseteile	des	Joy-Cons	trennen

Setze	ein	Plektrum	in	die	Naht	an	der	Unterkante	(gegenüber	der	L	und	ZL	Taste)	ein.

Schiebe	das	Plektrum	mit	der	flachen	Seite	langsam	an	der	Seite	des	Joy-Cons	nach	oben.
Achte	darauf,	dass	das	Plektrum	nicht	zu	weit	in	den	Joy-Con	eingesetzt	wird.	Du	könntest
dadurch	innere	Bauteile	beschädigen.	Die	Rückseite	löst	sich	leicht	ab,	du	brauchst	dazu
nicht	viel	Kraft.

Schritt	3	—	Joy-Con	öffnen

Halte	den	Joy-Con	so,	dass	die	Ladeschiene	weg	von	dir	zeigt.	Klappe	ihn	dann	wie	ein	Buch
auf.

Versuche	noch	nicht,	die	Rückseite	ganz	zu	entfernen.	Die	Ladeschiene	ist	immer	noch	mit
zwei	Kabeln	angeschlossen.



Schritt	4	—	Ladeschiene	abschrauben

Drehe	die	einzelne	2,5	mm
Kreuzschlitzschraube	#00
heraus,	mit	der	die	Ladeschiene
befestigt	ist.

Schritt	5	—	Rückseite	entfernen

Ziehe	die	Rückseite	gerade	von	der	Ladeschiene	ab	und	entferne	sie.

Es	kann	passieren,	dass	die	Entsicherungstaste	der	Ladeschiene	aus	der	Rückseite
herausfällt.	Achte	beim	Zusammenbau	darauf,	dass	sie	wieder	richtig	eingesetzt	ist,	eine	der
Laschen	an	der	Taste	muss	in	die	entsprechende	Nutin	der	Rückseite	passen.

https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/5FHoWkJVbsJ2MbjP.full


Schritt	6	—	Halterung	des	Sicherungsriegels	entfernen

Drehe	die	einzelne
Kreuzschlitzschraube	#00
heraus,	mit	der	die	Halterung	des
Sicherungsriegels	befestigt	ist.

Schritt	7

Nimm	eine	spitze	Pinzette	und	schiebe	eine	der	Spitzen	unter	den	flachen	Teil	in	der	Mitte	der
Halter	des	Sicherungsriegels.

Ziehe	die	Halterung	mit	der	Pinzette	gerade	von	der	Ladeschiene	weg	und	entferne	sie.
Passe	auf,	wenn	du	die	Halterung	entfernst.	Die	Feder	und	der	alte	Sicherungsriegel	können
herausspringen	und	gehen	leicht	verloren.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	dieser	Anleitung	in	umgekehrter
Reihenfolge.

Entsorge	deinen	Elektromüll	fachgerecht.

Die	Reparatur	verlief	nicht	wie	geplant?	Schaue	in	unser	Forum,	dort	kannst	du	um	Hilfe	bitten.

Schritt	8	—	Sicherungsriegel	entfernen

Hebe	den	Sicherungsriegel	gerade	soweit	leicht	aus	seiner	Nut	in	der	Ladeschiene	heraus,	bis
die	Feder	gut	mit	einer	Pinzette	gefasst	werden	kann.

Packe	den	Sicherungsriegel	so,	dass	die	Pinzette	an	beiden	Seiten	des	Riegels	fasst	und
dabei	die	Feder	im	Inneren	festhält.
Wenn	du	den	Riegel	herausziehst,	kann	die	Feder	herausspringen.	Achte	darauf,	dass	die
Pinzette	die	Feder	gut	festhält.

Ziehe	den	Sicherungsriegel	aus	seiner	Nut	in	der	Ladeschiene	heraus.

Achte	beim	Zusammenbau	darauf,	dass	du	die	Feder	des	alten	Riegels	in	den	neuen
einbaust.

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Joy-Con
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/4py6NLNtLKFjUJo5.full

