
HP Elite x2 1012 G2 SSD tauschen
Die SSD kann durch das ständige Lesen und...

Geschrieben von: Hunter Lane

HP Elite x2 1012 G2 SSD tauschen Entwurf: 2022-12-15Anleitungs-ID: 107935 -

Dieses Dokument wurde am 2023-01-14 10:19:22 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 1 von 8



EINLEITUNG

Die SSD kann durch das ständige Lesen und Schreiben von Daten abgenutzt werden. Daher ist es
wichtig zu wissen, wie man sie aufrüstet oder ersetzt. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man die
SSD-Karte für das HP Elite x2 1012 G2 austauscht.

WERKZEUGE:
Kleiner Saugnapf (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
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https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver


Schritt 1 — Display

Schalte den Computer vor
Reparaturbeginn aus.



Lege das Gerät mit dem Boden
nach oben vor dich, der Aufsteller ist
aufgeklappt.



Schritt 2

  

Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
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Schritt 3

 

Lege das Gerät mit dem Display nach oben.

Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.

Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.

Wiederhole in den anderen drei Ecken.
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Schritt 4

Hebe das Display hoch und entferne
es vom Gerät.



Heble vorher die Ecken frei, sonst
kann das Display beschädigt
werden.



Schritt 5

  

Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug
hoch und löse die Stecker ab.
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Schritt 6

 

Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.

Schritt 7 — SSD

Richte dein Gerät so aus, dass der
Akku zu dir zeigt.



Der Akku ist das große rechteckige
schwarze Teil unten im Gerät.
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Schritt 8

 

Entferne die einzelne M2.0x2.0 Kreuzschlitzschraube an der SSD mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher. Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die
Schraube zu lösen



Schritt 9

 

Ziehe die SSD vorsichtig nach links und nach oben und entferne sie aus dem Gerät.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter
Reihenfolge.
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