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EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Räder und die Kugellager am Skateboard austauschen kannst.

Du kannst die alten Kugellager wieder verwenden, oder neue kaufen.

WERKZEUGE:
13mm Wrench (1)

TEILE:
Skateboard Wheel (4)
Skateboard Bearing (8)
Skateboard Bearing Spacer (4)
Skateboard Washers (8)
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https://www.amazon.com/GearWrench-9113-Combination-Ratcheting-Wrench/dp/B0002NYD7Q/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1487798994&sr=8-3&keywords=13mm+wrench
http://shop.ccs.com/_-_/keyword-skate+wheels?cm=Skate
http://shop.ccs.com/Skateboard/Bearings/_-_/N-loZd8
file:///Artikel/Skateboard_Bearing_Spacer
file:///Artikel/Skateboard_Washers


Schritt 1 — Skateboard in die Reihe bringen

Drehe die Achsmutter mit einem 13
mm Schlüssel heraus.



Lege die Achsmutter zur Seite und
hole das Rad heraus.



Schritt 2 — Kugellager entfernen

Schiebe das Rad bis ans Ende der
Achse.



Zum Entfernen der Kugellager
musst du das Rad schräg nach
unten hebeln.



Führe das Verfahren auf beiden
Seiten des Rads durch.



Wenn die beiden Kugellager entfernt
sind, sollte eine Distanzhülse
herausfallen.
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Schritt 3

Lege das neue Rad auf eine flache
Arbeitsfläche.



Drücke ein Kugellager in die
Öffnung des neuen Rads ein.



Drücke fest, bis das Kugellager
einrastet. Die Außenkante des
Kugellagers muss mit der inneren
Unterkante des Rads flachen.



Schritt 4

Drehe das Rad herum.

Setze die Distanzhülse für die
Kugellager auf der Rückseite des
Rads ein.
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Schritt 5

Setze mit der gleichen Methode wie
in Schritt 3 ein Kugellager auf der
Rückseite des Rads ein.



Wenn beide Kugellager eingesetzt
sind, kann das Rad auf die Achse
geschoben werden.



Schritt 6

Schiebe eine Unterlagscheibe auf
die Achse drauf.
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Schritt 7

Schiebe das Rad auf die Achse auf.

Die Achse muss durch beide
Kugellager und die Distanzhülse
durchgehen.



Schritt 8

Setze die zweite Unterlagscheibe
außen am Rad auf die Achse.
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Wenn die Räder ausgetauscht sind, kannst du wieder mit deinem Skateboard loslegen. Wenn deine
Räder bei der Kurvenfahrt am Skateboard schleifen, kann dir diese Anleitung helfen

Schritt 9

Ziehe die Mutter auf der Achse fest
an.



Ziehe nicht zu fest an. Die Räder
müssen sich frei drehen.



Wiederhole die Schritte 1 - 9 für die
übrigen Räder.
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