
Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste
In dieser Anleitung wird der Austausch der Bürstenleiste im Dyson DC14 Staubsauger gezeigt.

Geschrieben von: Donald Percivalle

Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste Entwurf: 2019-09-30Anleitung Nr: 11270 -

Dieses Dokument wurde am 2021-01-12 08:56:04 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 1 von 4



EINLEITUNG

Die Bürstenleiste am Staubsauger nutzt sich mit der Zeit ab. Wenn die Bürste den Boden verkratzt
oder nicht mehr so gut reinigt wie sonst, solltest du die Bürstenleiste reparieren.

WERKZEUGE:
Coin (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

TEILE:
Dyson DC14 Brush Bar (1)
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file:///Artikel/Coin
https://store.ifixit.fr/products/flathead-3-32-or-2-5-mm-screwdriver
http://www.amazon.com/Dyson-DC14-Brush-Bar-904174-01/dp/B002JRWGRC?tag=ifixitam-20


Schritt 1 — Bürstenleiste

Schalte den Staubsauger aus und
ziehe den Netzstecker aus der
Steckdose.



Lege den Staubsauger so auf die
Oberseite, dass die Bürstenleiste zu
dir zeigt.



Schritt 2

  

Drehe die drei Plastik-"Schrauben" um 90 Grad nach links.

Halte die Bodenplatte an beiden Seiten fest und kippe sie nach unten vom Staubsauger weg.

Entferne die Bodenplatte vom Staubsauger.
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Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 3

 

Drehe die quadratischen Laschen an der Bürstenleiste so, dass sie nach außen zeigen.

Heble den Riemen mit einem Schraubendreher von der Bürstenleiste hoch.

Zerschneide nicht versehentlich den Riemen mit dem Schraubendreher.

Halte den Riemen hoch und ziehe die Bürstenleiste zum Entfernen nach links.

Du kannst den Riemen loslassen, wenn die Bürstenleiste frei ist. Der Riemen zieht sich nicht
zurück.



Setze zum Einbau die Bürstenleiste mit den Laschen nach außen ein, drehe dann die Laschen,
um die Bürstenleiste zu befestigen.
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