
Joy-Con Akku austauschen
Die Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Joy-Con Controllers austauschen kannst.
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EINLEITUNG

Die Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Joy-Con Controllers austauschen kannst.

Es gibt einige kleine Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Joy-Con. Diese Schritte
gelten für beide Controller.

WERKZEUGE:
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Spudger (1)
Magnetic Project Mat (1)
Tesa 61395 Tape (1)

TEILE:
Nintendo Switch Joy-Con Replacement

Battery (1)
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https://store.ifixit.de/products/tri-point-y00-screwdriver
https://store.ifixit.de/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.de/products/spudger
https://store.ifixit.de/products/magnetic-project-mat
https://store.ifixit.de/products/tesa-61395-tape
https://store.ifixit.de/products/nintendo-switch-joy-con-controller-replacement-battery


Schritt 1 — Akku

Löse die vier Schrauben der
hinteren Abdeckung des Joy-Con
mit einem Tri-Point Y00
Schraubendreher.



Schritt 2

  

Führe ein Plektrum an der unteren Ecke der hinteren Abdeckung ein (gegenüber der
Schultertaste).



Führe die Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Con aufwärts.

Sei vorsichtig, dass du das Plektrum nicht zu tief in das Joy-Con einführst. Das könnte die inneren
Bauteile beschädigen. Die hintere Abdeckung löst sich ziemlich leicht, viel Druck ist also gar nicht
notwendig.
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Schritt 3

 

Öffne den Joy-Con wie ein Buch, indem du die Ladeschiene von dir weg hältst.

Versuche noch nicht, die hintere Abdeckung komplett zu entfernen!  Zwei Kabel verbinden
immer noch die Ladeschiene mit der Platine.



Schritt 4

  

Benutze einen Spudger, um den Akkustecker behutsam von der Platine zu lösen. Das wird
verhindern, dass der Joy-Con während der Reparatur angeschaltet wird.



Sei vorsichtig, während du in der Nähe des Vibrationsmotors arbeitest, der sich in der Nähe des
Akkusteckers befindet. Wenn du den Akku in dem rechten Joy-Con austauschst, musst du in
diesem Schritt auf das Antennenkabel darin aufpassen.
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Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 5

  

Führe ein Plektrum zwischen Akku und Gehäuse ein.

Heble den Akku behutsam heraus, der leicht verklebt ist.

Um einen neuen Akku einzusetzen, drücke ihn an denselben Platz und verbinde ihn wieder. Wenn
das doppelseitige Klebeband mit dem alten Akku herausgekommen ist, ersetze es, bevor du den
Akku einsetzt.
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