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Nach	einer	gewissen	Zeit	wird	ein	Akku...
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EINLEITUNGEINLEITUNG

Nach	einer	gewissen	Zeit	wird	ein	Akku	schwächer	und	kann	nicht	mehr	so	lange
verwendet	werden	oder	funktioniert	gar	nicht	mehr.	Diese	Anleitung	zeigt,	wie	du	den
Akku	deines	Lenovo	IdeaPad	110-15ISK	ausbauen	kannst.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher	PH1	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Lenovo	IdeaPad	110-15ISK	Lower	Case
-	Genuine	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	TastaturTastatur

Drehe	das	IdeaPad	auf	die
Oberseite.

Entferne	auf	der	Rückseite	die
beiden	6	mm	#1
Kreuzschlitzschrauben,	die	die
Tastatur	fixieren.

Drehe	den	Computer	wieder
um.

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/lenovo-ideapad-110-15isk-lower-case-genuine


Schritt	2Schritt	2

Öffne	den	Computer.

Heble	die	Tastatur	mit	einem
Opening	Tool	nach	oben	und
weg	von	der	unteren
Baugruppe.

Schritt	3Schritt	3

Entferne	das	Tastaturkabel,
indem	du	es	mit	der	Spitze
eines	Spudgers	oder	deinem
Finger	vorsichtig	aus	dem
Anschluss	drückst.

Entferne	die	Tastatur	vom
Gerät.



Schritt	4Schritt	4

Entriegele	den	ZIF-Anschluss,	bevor	du	das	Kabel	herausziehst.

Schritt	5Schritt	5		—	—	Optisches	LaufwerkOptisches	Laufwerk

Entferne	die	5	mm	#1
Kreuzschlitzschraube	am
Gehäuseunterteil.



Schritt	6Schritt	6

Drehe	das	Laptop	um,	sodass
das	optische	Laufwerk	in	der
oberen	linke	Ecke	liegt.

Ziehe	das	optische	Laufwerk
behutsam	aus	dem	Laptop	und
entferne	es.

Schritt	7Schritt	7		—	—	GehäuseoberseiteGehäuseoberseite

Drehe	das	Laptop	um,	sodass
die	Unterseite	nach	oben	zeigt.

Entferne	die	restlichen	acht	6
mm	Kreuzschlitzschrauben	#1
an	der	Gehäuseunterseite.

Drehe	den	Rechner	wieder	um,
sodass	die	Vorderseite	nach
oben	zeigt.



Schritt	8Schritt	8

Trenne	die	Gehäuseoberseite
mit	einem	Opening	Tool	von
der	Unterseite.

Heble	die	Oberseite	von	der
Gehäuseunterseite	ab,	indem
du	dich	einmal	um	das
Notebook	herum	arbeitest.

Schritt	9Schritt	9		—	—	AkkuAkku

Drehe	den	Laptop	um	und	löse
die	Gehäuseoberseite
vorsichtig	von	der
Gehäuseunterseite	ab.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	in
umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	10Schritt	10

Der	Akku	ist	an	der
Gehäuseunterseite	befestigt.

Entferne	die	beiden	4	mm
Schrauben.

Drücke	den	Akku	aus	dem
Gehäuse,	um	ihn	zu	entfernen.


