
Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit
austauschen

Austausch einer defekten Displayeinheit an der Samsung Gear S3 Frontier.

Geschrieben von: Jimmy Algeo
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EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine zerbrochene oder defekte Displayeinheit austauschen kannst.
Du musst die ganze Displayeinheit austauschen, da das Display alleine nicht ersetzbar ist.

WERKZEUGE:
Metal Spudger (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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file:///Store/Tools/Metal-Spudger/IF145-012
file:///Store/Tools/Tri-point-Y00-Screwdriver/IF145-448
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002


Schritt 1 — Rückabdeckung

Lege die Uhr mit dem Zifferblatt
nach unten, um an die Rückseite
heranzukommen.



Schritt 2

 

Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
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Schritt 3

  

Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.

Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.

Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.

Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch
einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.



Schritt 4 — Displayeinheit

  

Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.

Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
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Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 5

  

Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
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