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EINLEITUNGEINLEITUNG

Entferne	die	Bodenplatte,	um	an	die	Bauteile	im	Inneren	des	Mac	Mini	von	Mitte	2011	zu
gelangen.

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Mac	mini	A1347	(Mid	2010-Late	2012)	Bottom	Cover	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	BodenplatteBodenplatte

Mit	den	Daumen	in	die	Vertiefungen	der	Bodenplatte	drücken.

Die	Bodenplatte	jetzt	gegen	den	Uhrzeigersinn	drehen,	bis	der	weiße	Punkt	mit	der
Markierung	auf	dem	Außengehäuse	übereinstimmt.
Während	des	Drehens	sollte	man	nichtnicht	zu	fest	drücken.

https://www.ifixit.com/products/mac-mini-a1347-mid-2010-late-2012-bottom-cover


Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzusetzen,	folge	den	Schritten	in	umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	2Schritt	2

Den	Mini	leicht	kippen,	damit
sich	die	Bodenplatte	vom
Gehäuse	löst.

Bodenplatte	entfernen	und
beiseite	legen.


