
Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung
Smartphones ersetzen

Austausch der Klebestreifen für die Rückabdeckung von Samsung Smartphones mit Glasrückseite
, sowie der Komponenten der Rückabdeckung.
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EINLEITUNG

Weißt du nicht so genau, was du mit all den Klebestreifen in deinem Reparatur-Kit anfangen sollst?
Hier bist du richtig! In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man das Klebestreifen-Kit für Samsung
Smartphones mit Glasrückseite (S7 und neuer) benutzt. Es wird ebenfalls beschrieben, wie man die
verschiedenen Komponenten der Rückabdeckung überträgt und einbaut, wie zum Beispiel die
Kameraeinfassung und den Fingerabdrucksensor.

Unter Umständen brauchst du nicht alle im Kit enthaltenen Klebestreifen . Wenn du den
Fingerabdrucksensor überträgst, brauchst du doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel
Tesaband.

Eine Liste der einzelnen Klebestreifen für das Galaxy S Smartphone findest du hier.

Beim Anbringen von Klebestreifen wie diesen hier, sind ein paar allgemeine Tipps hilfreich:

Im Allgemeinen haben Klebestreifen eine farbige und eine farblose Seite (aus Papier oder
durchsichtiger Plastikfolie). Die farblose Seite zeigt an, auf welcher Oberfläche der Streifen
zuerst angeklebt werden soll.
Du kannst dir das Aufkleben erleichtern, indem du zuerst den noch geschützten Klebestreifen
an der vorgesehenen Klebefläche im Smartphone ausrichtest. Klebe dann den Streifen an
einer Kante fest. Jetzt kannst du die Schutzfolien abziehen, ohne dass der Klebestreifen
verrutscht.

WERKZEUGE:
iOpener (1)
iFixit Opening Tool (1)
Pinzette (1)
Isopropyl Alcohol (1)

TEILE:
Precut Adhesive Card (1)
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https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsung-Galaxy-S-Series/Adhesive_Strips
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a6EfdSi3YTRDsMVw.large
https://eustore.ifixit.com/products/iopener
https://eustore.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://eustore.ifixit.com/products/tweezers
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
https://eustore.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Schritt 1 — Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen

Je nach Modell deines Smartphones
müssen nicht alle Abschnitte dieser
Anleitung durchlaufen werden.
Überprüfe deine Klebestreifen und
schaue, was getan werden muss:



Um die Akku-Klebestreifen
anzubringen, folge dieser Anleitung.



Um den Fingerabdrucksensor und
die Dichtung zu übertragen und
einzubauen, beginne mit dem
nächsten Schritt.



Um die rückseitige Blende zu
übertragen und einzubauen, gehe
zu Schritt 5.



Um die Stützstreifen der
Rückabdeckung anzubringen, gehe
zu Schritt 9.



Um die Klebestreifen am Rand der
Rückabdeckung anzubringen , gehe
zu Schritt 13.
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https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+Galaxy+S+Battery+Adhesive+Replacement/123541#s238832
https://de.ifixit.com/Anleitung/Vorgestanzte+Klebestreifen+an+Samsung+Smartphones+ersetzen/124003#s239808
https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+Galaxy+S+Phone+Back+Cover+Adhesive+Replacement/124003#s239804
https://de.ifixit.com/Anleitung/Vorgestanzte+Klebestreifen+an+Samsung+Smartphones+ersetzen/124003#s239803
https://de.ifixit.com/Anleitung/Vorgestanzte+Klebestreifen+an+Samsung+Smartphones+ersetzen/124003#s241216


Schritt 2 — Fingerabdrucksensor und Dichtung ankleben

  

In den folgenden drei Schritten wird gezeigt, wie der Fingerabdrucksensor und seine Dichtung
entfernt und übertragen werden.



Wenn sich dein Fingerabdrucksensor und die Kamera in einer einzigen Blende befinden (wie z.B.
im S9), kannst du die gesamte Blende übertragen, ohne sie in Einzelteile zu zerlegen.



Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Fingerabdrucksensor.

Heble den Fingerabdrucksensor vorsichtig an der unteren Naht, wo er die Rückabdeckung
berührt, mit einem Öffnungswerkzeug hoch.



Heble nicht an der oberen Naht , das ist die Naht der Fingerabdruckdichtung.
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Schritt 3

 

Wenn du nur den Fingerabdrucksensor, nicht aber die Dichtung des Fingerabdrucksensors
austauschen willst, dann überspringe diesen Schritt .



Heble den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug von der Dichtung ab.

Entferne die farbige Plastik-Schutzfolie von der Ersatz-Dichtung, um den Kleber freizulegen.

Richte den Fingerabdrucksensor sorgfältig aus und lege ihn auf die klebrige Seite der Dichtung.

Drücke ihn, wenn er richtig ausgerichtet ist, mit dem Finger fest, damit der Kleber gut anhaftet.
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Schritt 4

Um den Fingerabdrucksensor an der
neuen Rückabdeckung zu
befestigen, benutzt du entweder
einen extra dafür vorgestanzten
Klebestreifen, oder du befestigst
doppelseitiges Klebeband wie zum
Beispiel Tesa Klebeband um den
Sensor.



Richte den Fingerabdrucksensor im
Ausschnitt in der Rückabdeckung
aus und drücke ihn fest mit deinem
Finger hinein, damit der Kleber gut
anhaftet.
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Schritt 5 — Rückseitige Blende

  

In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie die Einfassung der Rückkamera entfernt und
übertragen wird. In der Blende befinden sich die Rückkameras, der Blitz und der
Fingerabdrucksensor (bei einigen Modellen).



Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rückseitige Blende.

Beginne an der nach außen zeigenden Seite der Rückabdeckung die Blende mit einem Finger
nach innen zu drücken, um die Blende aus ihrem Ausschnitt zu lösen.



Drücke nicht zu fest, um zu vermeiden, dass die Blende verbogen wird.

Alternativ kannst du auch mit einem Öffnungswerkzeug um die Blende herumhebeln, um sie
von der Rückabdeckung abzulösen.
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Schritt 6

 

Entferne die Blende.

Entferne alle Klebereste auf der Blende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs und hochkonzentriertem
Isopropylalakohol.



Schritt 7

  

Ziehe die durchsichtige Plastikfolie vom Klebestreifen der Blende ab, um den Kleber freizulegen.

Richte den Klebestreifen sorgfältig mit dem Ausschnitt in der Rückabdeckung aus.

Drücke ihn dann mit deinem Finger fest.

Ziehe die farbige Plastikfolie vom Klebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.
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Schritt 8

  

Richte die Blende sorgfältig aus und setze sie auf den Klebestreifen.

Drücke die Blende rundherum mit deinen Fingern fest, damit der Kleber gut anhaftet.

Reinige das Glas der Blende mit einem Mikrofasertuch.
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Schritt 9 — Stützklebestreifen der Rückabdeckung

  

In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie die Stützklebestreifen der Rückabdeckung
angebracht und das Smartphone wieder verschlossen wird.



Wenn du den Fingerabdrucksensor oder die rückseitige Blende ersetzt, dann musst du das
unbedingt zuerst machen.



Finde heraus, wie die Stützstreifen an den Klebeflächen verlaufen, indem du sie an den
Klebstoffresten und dem Rahmen des Smartphones ausrichtest.



Ganz allgemein sollte der Klebestreifen mit einer durchsichtigen Plastikschutzfolie auf den
Handy-Rahmen kommen, und der Klebestreifen mit einer farbigen Schutzfolie auf die
Rückabdeckung.



Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um alle Klebereste vom
Rahmen zu entfernen.



Wenn du die Rückabdeckung wieder benutzen willst, dann musst du auch hier alle Klebereste
sorgfältig entfernen.



Benutze keine Metallwerkzeuge, da sie die Beschichtung der Rückabdeckung verkratzen
würden.
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Schritt 10

  

Ziehe die durchsichtige Folie vom Stützklebstreifen ab, um den Kleber freizulegen.

Lege den Streifen sorgfältig mit der klebrigen Seite nach oben  auf den Handy-Rahmen, und
achte dabei darauf, die klebrige Oberfläche nicht zu berühren.



Richte den Klebestreifen so auf dem Rahmen aus, das die Kontouren des Klebestreifens mit
denen des Rahmens übereinstimmen.



Wenn du zwei kleine Stützklebestreifen hast, wiederhole diesen Vorgang für beide Streifen.

Schritt 11

 

Lege die Rückabdeckung vorsichtig auf die freiliegenden Stützklebestreifen ab. So wird
sichergestellt, dass die Klebestreifen richtig auf der Rückabdeckung positioniert sind.
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Schritt 12

 

Entferne die Rückabdeckung.

Drücke die Stützklebestreifen gut mit den Fingern an der Rückabdeckung fest.

Ziehe die farbige Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
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Schritt 13 — Klebestreifen um den Rand

  

In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Klebestreifen um den Rand angebracht werden.

Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug und hochkonzentriertem Isopropylalkohol alle
Kleberreste vom Rahmen des Smartphones.



Wenn du die alte Rückabdeckung wieder einbauen willst, musst du auch bei ihr alle Kleberreste
beseitigen.



Benutze keine Metallwerkzeuge, da diese die Beschichtung der Rückabdeckung zerkratzen.
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Schritt 14

  

Der Kleber ist extrem klebrig, du hast nur einen Versuch, um ihn sauber anzubringen. Sei also
vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest.



Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom Randklebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.

Halte den Streifen an seinen Laschen fest und richte die lange Kante des Klebestreifens sorgfältig
mit der Kante der Rückabdeckung aus.



Lege den Klebestreifen auf die Rückabdeckung ab und drücke ihn mit den Fingern an der
Abdeckung fest.



Ziehe die farbige Schutzfolie vom Randklebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.

Gehe sicher, dass der Kleber nicht über die Kante herausschaut, sonst wird er dein Gerät nicht
sauber abdichten.



An diesem Punkt ist die Abdeckung so vorbereitet, dass das Smartphone verschlossen werden
kann. Achte unbedingt darauf, die Funktion deines Smartphones zu testen, bevor du es
verschließt.
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Schritt 15

 

Richte die Rückabdeckung mit dem Smartphone-Rahmen aus und lege sie darauf, um das
Smartphone wieder zu verschließen



Drücke das Smartphone ringsherum mit den Fingern fest.

Lege ein paar Bücher etwa eine halbe Stunde lang auf die Rückabdeckung, damit sich der Kleber
gut verbindet.



Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
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