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EINLEITUNGEINLEITUNG

Diese	Anleitung	zeigt	dir	Schritt	für	Schrittden	Ausbau	der	Rückabdeckung	am	Microsoft
Surface.	Du	benötigst	dazu	ein	Flachwerkzeug	aus	Kunststoff	zum	Hebeln,	einen	Torx	T5
Schrauber	und	natürlich	das	Surface	selbst.	Unten	sind	ein	paar	Links,	wo	du	diese	Dinge
kaufen	kannst.	Um	Verletzungen	zu	vermeiden	solltest	du	eine	Schutzbrille	tragen.	Jeder
kann	diese	Arbeit	an	einem	gut	beleuchteten	Arbeisplatz	durchführen.	Du	musst	dazu
einige	kleine	Schrauben	und	Abdeckungen	ablösen.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Spudger	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Surface	RT	(1st	Gen)	Rear	Panel	(1)
Microsoft	Surface	RT	(1st	Gen)	Upper
Bezel	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	RückabdeckungRückabdeckung

Stelle	vor	Reparaturen	sicher,	dass	das	Gerät	richtig	ausgerichtet	ist	und	du	mit	allen
Anschlüssen	und	Tasten	vertraut	bist.	Der	Bildschirm	sollte	nach	oben	zeigen	mit	dem
Windows-Logo	auf	der	Unterkante.

Schalte	das	Gerät	aus,	bevor	du	fortfährst.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/surface-rt-1st-gen-rear-panel
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Microsoft+Surface+RT+Bezel&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Microsoft+Surface+RT+Bezel


Schritt	2Schritt	2

Drehe	das	Tablet	vorsichtig	um,	sodass	der	Bildschirm	nach	unten	zeigt.

Ziehe	die	unteren	Ecken	nach	oben,	um	den	Standfuß	zu	öffnen.

Siehe	die	Bilder.

Schritt	3Schritt	3

Finde	die	beiden	5.08	mm	Torx	T5	Schrauben	links	und	rechts	vom	Aufsteller.

Sei	vorsichtig	und	beschädige	beim	Aufdrehender	nicht	die	Schraubenköpfe.

Wackle	vorsichtig	am	Aufsteller	hin	und	her,	bis	ihn	der	Hebel	in	der	Mitte	freigibt.



Schritt	4Schritt	4

Löse	die	im	Bilder	markierten	kleinen	Blenden	mit	einem	Spudger	oder	ähnlichem
Flachwerkzeug	ab.	Löse	die	Abdeckleiste	an	der	Kamera	mit	dem	Flachwerkzeug	ab.

Gehe	sorgfältig	um	den	ganzen	Rand	des	Gehäuses	herum,	du	musst	verschiedene
kleine	Blenden	ablösen.



Schritt	5Schritt	5

Entferne	als	Nächstes	die	zehn	5,92	mm	Torx	T5	Schrauben	unter	dem	Aufsteller.

Entferne	die	sieben	5,87	mm	Torx	T5	Schrauben	unter	dem	Kameragehäuse.	Die
zweites	Schraube	von	links	ist	von	einem	Aufkleber	verdeckt.

Setze	in	den	Spalt	zwischen	Rückabdeckung	und	restlichem	Gerät	einen	Spudger	ein
und	trenne	die	beiden	Teile.

Die	Rückabdeckung	ist	noch	mit	einem	Flachbandkabel	an	Hauptplatine	angeschlossen.
Ziehe	die	Rückabdeckung	noch	nicht	ganz	von	der	Hauptplatine	ab,	wenn	du	sie	vom
restlichen	Gerät	gelöst	hast.

Arbeite	dich	weiter	um	die	Ecken	herum	und	löse	alle	Rasten,	bis	die	Rückabdeckung
frei	ist.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzusetzen,	folge	den	Schritten	in	umgekehrter	Reihenfolge.
Ziehe	die	Schrauben	nicht	zu	stark	an,	um	sie	nicht	zu	beschädigen.	Achte	auch	darauf,
dass	alle	Panele	gut	sitzen.

Schritt	6Schritt	6

Drehe	das	Gerät	um	180	Grad,	so	dass	die	unteren	Seite	zu	dir	zeigt.

Ein	Flachbandkabel	verbindet	den	Akku	an	der	Rückabdeckung	mit	der	Hauptplatine.
Hebe	den	Boden	der	Rückabdeckung	langsam	hoch,	bis	du	das	Flachbandkabel	sehen
kannst.

Entferne	das	Flachbandkabel,	indem	du	es	mit	einem	Spudger	von	der	Hauptplatine
weg	schiebst,	parallel	zur	Hauptplatine.

Hebe	die	Rückabdeckung	hoch	und	trenne	sie	vom	Gerät.

Beim	Zusammenbau	der	Rückabdeckung	kann	das	Anschließen	des	Flachbandkabels
mit	Hilfe	eines	Spudgers	schwierig	sein.	Schiebe	in	diesem	Fall	das	Kabelende	mit	der
Hand	in	seinen	Schlitz	hinein,	bis	es	einklickt.


