
Huawei	P20	Akku	tauschenHuawei	P20	Akku	tauschen
Nutze	diese	Anleitung,	um	den	kaputten	oder...
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EINLEITUNGEINLEITUNG

Nutze	diese	Anleitung,	um	den	kaputten	oder	schwachen	Akku	deines	Huawei	P20
auszutauschen.

Sobald	du	das	Huawei	P20	aufmachst,	wird	der	Spritzschutz	und	die	StaubabdichtungSpritzschutz	und	die	Staubabdichtung
des	Geräts	beschädigtdes	Geräts	beschädigt.	Wenn	du	die	Klebedichtungen	nicht	ersetzt,	wird	dein	Handy	zwar
normal	funktionieren,	verliert	aber	den	Schutzverliert	aber	den	Schutz.

Falls	dein	Akku	aufgebläht	ist,	musst	du	entsprechende	Vorsichtsmaßnahmen	treffen.
Entlade	zu	deiner	Sicherheit	den	Akku	auf	unter	25%Entlade	zu	deiner	Sicherheit	den	Akku	auf	unter	25%,	bevor	du	mit	dem	Zerlegen	des
Gerätes	anfängst.	Das	reduziert	das	Risiko,	dass	sich	der	Akku	entzündet	oder	explodiert,
falls	er	bei	der	Reparatur	versehentlich	beschädigt	wird.

Du	wirst	neue	Klebestreifenneue	Klebestreifen	brauchen,	um	die	einzelnen	Komponenten	beim
Zusammenbau	wieder	zu	befestigen.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Kleiner	Saugnapf	(1)
iOpener	(1)
iFixit	Plektrum	(6	Stück)	(1)
ESD-sichere	stumpfe	Pinzette	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Spudger	(1)
Pinzette	(1)
Plastic	Cards	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Tesa	61395	Tape	(1)
Huawei	P20	Replacement	Battery	(1)
Stretch	Release	Battery	Adhesive	(1)

https://de.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/tweezers?variant=39371667439719
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape?variant=40108219531367
https://www.ifixit.com/products/huawei-p20-honor-10-replacement-battery
https://www.ifixit.com/products/stretch-release-battery-adhesive


Schritt	1Schritt	1		—	—	Rückabdeckung	aus	GlasRückabdeckung	aus	Glas

Schalte	dein	Handy	aus,	bevor
du	anfängst.

Lege	einen	erhitzten	iOpener
mindestens	zwei	Minuten	lang
auf	die	Rückseite	des	Handys,
damit	sich	der	Kleber	unter	der
Rückabdeckung	löst.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	2Schritt	2

Platziere	einen	Saugheber	so	nah	wie	möglich	am	unteren	Rand	der	Rückabdeckung.

Falls	das	Glas	der	Rückabdeckung	gesplittert	ist,	hält	der	Saugheber	möglicherweise
nicht.	Versuche	dann	entweder	die	Rückabdeckung	mit	einem	starken	Klebeband
anzuheben	oder	den	Saugheber	mit	Sekundenkleber	daran	zu	befestigen.

Hebe	die	Rückabdeckung	mit	dem	Saugheber	an,	sodass	ein	Spalt	zwischen	Abdeckung
und	Rahmen	entsteht.

Setze	ein	Plektrum	in	den	Spalt	ein.

Falls	das	schwer	geht,	erhitze	das	Gerät	erneut,	um	den	Kleber	zu	aufzuweichen.
Beachte	dabei	die	Anweisungen	für	den	Umgang	mit	dem	iOpener,	um	eine
Überhitzung	zu	vermeiden.

Ziehe	das	Plektrum	zur	unteren	rechten	Ecke.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


Schritt	3Schritt	3

Setze	ein	zweites	Plektrum	ein	und	ziehe	es	zur	unteren	linken	Ecke,	um	den	Kleber	zu
durchtrennen.

Lasse	die	Plektren	jeweils	an	dieser	Stelle	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht	wieder
verbindet.



Schritt	4Schritt	4

Setze	ein	drittes	Plektrum	in	der	unteren	linken	Ecke	ein.

Wenn	du	in	den	nächsten	Schritten	den	Kleber	um	den	Einschaltknopf	und	die
Rückkamera	herum	durchtrennst,	achte	darauf	dass	du	nur	die	Spitze	des	Plektrums
benutzt,	damit	das	Kabel	nicht	durchtrennt	und	die	Kamera	nicht	beschädigt	wird.

Beginne	die	Spitze	des	Plektrums	von	der	unteren	linken	Ecke	entlang	der	Seite	des
Handys	zu	ziehen	und	damit	den	Kleber	zu	trennen.

Lass	das	Plektrum	in	dieser	Position	in	der	oberen	linken	Ecke	stecken,	damit	sich	der
Kleber	nicht	wieder	verbindet.



Schritt	5Schritt	5

Falls	der	Kleber	ausgehärtet	ist	und	man	ihn	nicht	mehr	durchtrennen	kann,	nutze
einen	erhitzten	iOpener,	um	ihn	wieder	auf	die	notwendige	Temperatur	zu	bringen.

Setze	ein	viertes	Plektrum	unter	die	obere	linke	Ecke	der	Rückabdeckung	ein.

Ziehe	das	Plektrum	entlang	dem	oberen	Rand	deines	Handys,	um	dort	den	Kleber	zu
durchtrennen.

Lass	das	Plektrum	in	der	oberen	rechten	Ecke	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht
wieder	verbindet.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	6Schritt	6

Setze	ein	fünftes	Plektrum	in	die	obere	rechte	Ecke	des	Handys	ein.

Ziehe	das	Plektrum	entlang	der	rechten	Seite,	um	dort	den	Kleber	zu	durchschneiden.

Schritt	7Schritt	7

Hebe	die	Rückabdeckung	an	und	entferne	sie.

Bevor	du	neuen	Kleber	aufträgst,	entferne	den	alten	Kleber	vollständig	und	reinige	die
alten	Klebestellen	mit	Isopropylalkohol	und	einem	fusselfreien	Tuch.



Schritt	8Schritt	8		—	Motherboard-Abdeckung	mit	NFC—	Motherboard-Abdeckung	mit	NFC

Ziehe	das	schwarze	Klebeband	neben	der	Rückkamera	mithilfe	einer	Pinzette	von	der
Motherboard-Abdeckung	ab.

Schritt	9Schritt	9

Entferne	die	acht	rot
markierten
Kreuzschlitzschrauben	#00	(3,1
mm	lang).



Schritt	10Schritt	10

Ziehe	die	schwarze	Folie	am	unteren	Ende	des	Handys	mithilfe	einer	Pinzette	vom
Lautsprecher	ab.

Schritt	11Schritt	11

Schiebe	ein	Plektrum	unter	die	rechte	Seite	der	Motherboard-Abdeckung.

Drehe	das	Plektrum	leicht,	um	die	Abdeckung	des	Motherboard	aufzuhebeln.



Schritt	12Schritt	12

Entferne	die	Motherboard-Abdeckung	zusammen	mit	dem	NFC.

Schritt	13Schritt	13		—	Akku	abtrennen—	Akku	abtrennen

Heble	den	Akkustecker	mit	dem	Spudger	hoch	und	löse	ihn	ab.



Schritt	14Schritt	14		—	Abdeckung	der	Tochterplatine—	Abdeckung	der	Tochterplatine

Entferne	die	drei
Kreuzschlitzschrauben	#00
(Länge	3,2	mm).

Schritt	15Schritt	15

Entferne	die	Abdeckung	der	Tochterplatine	mit	einer	Pinzette.



Schritt	16Schritt	16		—	Ladeplatine	mit	Haupt-Flachbandkabel—	Ladeplatine	mit	Haupt-Flachbandkabel

Entferne	die	beiden
Kreuzschlitzschrauben	#00.
(Länge	3,2	mm).

Schritt	17Schritt	17

Heble	den	Haupt-Stecker	der	Tochterplatine	mit	einem	Spudger	hoch	und	löse	ihn	von
der	Tochterplatine	ab.



Schritt	18Schritt	18

Nimm	Pinzette	und	heble	den	Stecker	am	weißen	Koaxialkabel	von	der	Hauptplatine
hoch.

Hole	das	weiße	Koaxialkabel	aus	den	Metallklammern	auf	der	Tochterplatine	heraus
und	biege	es	zur	Seite.

Schritt	19Schritt	19

Löse	den	Stecker	des	Haupt-Flachbandkabels	mit	einem	Spudger	von	der	Hauptplatine
ab.



Schritt	20Schritt	20

Hebe	das	Haupt-Flachbandkabel/Ladebuchsenkabel	hoch,	ziehe	es	in	Richtung	der
Hauptplatine	und	entferne	es.

Schritt	21Schritt	21		—	Akku—	Akku

Nutze	einen	Spudger,	um	damit	den	Flex-Stecker	des	Power-Buttons	und
Lautstärkereglers	hochzuhebeln	und	abzutrennen.



Schritt	22Schritt	22

Nutze	einen	Spudger,	um	damit	den	Display	Flex-Stecker	hochzuhebeln	und
abzutrennen	und	biege	das	Displaykabel	so	weg,	dass	es	beim	Ausbau	des	Akkus	nicht
im	Weg	ist.

Schritt	23Schritt	23

Lege	einen	erhitzten	iOpener
mindestens	zwei	Minuten	auf
das	Display,	damit	sich	der
Kleber	unter	dem	Akku	löst.

Achte	während	des	Vorgangs
darauf	den	Akku	nicht	zu
verformen.	Aus	Lithium-Ionen-
Akkus	mit	weicher	Hülle
können	gefährliche
Chemikalien	austreten,	sie
können	sich	entzünden	oder
sogar	explodieren,	wenn	sie
beschädigt	sind.	Heble	den
Akku	also	vorsichtig	und	ohne
größere	Krafteinwirkung	aus
dem	Gerät	heraus.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	24Schritt	24

Schiebe	eine	Kunststoffkarte	unter	die	untere	rechte	Ecke	des	Akkus,	um	den	Kleber	zu
durchtrennen.

Ziehe	die	Kunststoffkarte	entlang	der	rechten	Seite	des	Akkus,	um	den	Kleber	weiter	zu
durchschneiden.	Beginne	währenddessen	vorsichtig	den	Akku	herauszuhebeln.

Wenn	du	Probleme	hast	den	Akku	herauszuhebeln,	ist	der	Kleber	möglicherweise	noch
nicht	weich	genug.	In	diesem	Fall	kannst	du	etwas	Isopropylalkohol	unter	jeder	Ecke
des	Akkus	träufeln	und	ihn	ein	paar	Minuten	einwirken	lassen,	bis	sich	der	Kleber
gelöst	hat.

Schritt	25Schritt	25

Schiebe	die	Plastikkarte	unter	den	gesamten	oberen	Teil	des	Akkus	und	schneide	dort
den	Kleber	durch.

Schiebe	die	Plastikkarte	nun	unter	den	unteren	Teil	des	Akkus,	um	den	restlichen
Kleber	zu	durchtrennen.

Heble	nun	den	Akku	mit	der	Plastikkarte	heraus.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards


Schritt	26Schritt	26

Entferne	den	Akku.

Ein	verformter	oder	beschädigter	Akku	darf	nach	dem	Ausbau	aus	Sicherheitsgründen
nicht	mehr	verwendet	werden.	Ersetze	ihn	durch	einen	neuen	Akku.

Ersetze	beim	Zusammenbau	des	Handys	den	alten	Klebstoff	durch	dehnbare
Klebestreifen,	doppelseitiges	Klebeband	oder	vorgestanzte	Klebestreifen.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Elastische+Akkuklebestreifen+anbringen/137171
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape
https://de.ifixit.com/Anleitung/Verwendung+einer+vorgestanzten+Klebefolie/113604


Falls	möglich,	schalte	dein	Handy	an	und	"teste	deine	Reparatur",	bevor	du	neuen	Kleber
anbringst	und	dein	Handy	wieder	verschließt.

Befestige	den	neuen	Akku	mit	einem	vorgestanzten	Klebestreifen	oder	doppelseitigem
Klebeband.	Damit	du	den	Akku	richtig	platzierst,	bringen	den	neuen	Kleber	an	den	alten
Klebestellen	auf,	nicht	direkt	auf	dem	Akku.	Drücke	den	neuen	Akku	gut	fest.

Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	in
umgekehrter	Reihenfolge.	Bringe	den	Kleber	an	den	notwendigen	Stellen	an,	nachdem	du
diese	mit	Isopropylalkohol	(>90%)	gereinigt	hast.

Für	eine	optimale	Leistung,	solltest	du	deinen	neu	eingebauten	Akku

kalibrierenkalibrieren	:	:	Lade	ihn	erst	auf	100%	auf	und	lasse	ihn	mindestens	zwei	weitere	Stunden
am	Ladegerät	angeschlossen.	Benutze	dann	das	Smartphone	so	lange,	bis	es	wegen	eines
schwachen	Akkus	von	selbst	ausgeht.	Lade	es	dann	ohne	Unterbrechung	auf	100%	auf.

Bitte	entsorge	deinen	Elektroschrott	fachgerecht.

Hat	die	Reparatur	nicht	ganz	geklappt?	In	unserem	Antwortenforum	findest	du	Hilfe	bei
der	Fehlersuche.

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
https://de.ifixit.com/Antworten?search=huawei%20p20

