
Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse
austauschen

Austausch des Gehäuses am Kindle Paperwhite 1. Generation.
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EINLEITUNG

Das Gehäuse eines Kindele Paperwhite muss viel mitmachen. Wenn du das Gehäuse austauschst
wird dein Kindle (fast) wieder wie neu.

WERKZEUGE:
PH2 Schraubendreher (1)
iFixit Opening Tools (1)
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Schritt 1 — Gehäuse

 

Hebele die Blende mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom
Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand
herum laufen.



Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.

Schritt 2

  

Entferne elf 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben um den Mittelrahmen.

Oben am Bildschirm ist eine der Schrauben durch einen schwarzen Klebestreifen verdeckt.

Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse… Entwurf: 2020-08-10Anleitung Nr: 12963 -

Dieses Dokument wurde am 2020-12-19 03:19:03 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 3 von 4



Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 3

Hebe den Mittelrahmen aus dem
Gehäuse.



Wenn der Mittelrahmen festhängt,
dann schiebe ihn erst nach links und
hebe ihn dann hoch.
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