
Nintendo	Switch	Joy-Con	(links)	Gehäuse	tauschen
Diese	Anleitung	zeigt	dir,	wie	du	das	Gehäuse...
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EINLEITUNG

Diese	Anleitung	zeigt	dir,	wie	du	das	Gehäuse	des	linken	Joy-Con	deiner	Nintendo	Switch	ersetzt.
(Modell	HAC-015)

Wenn	dein	Gehäuse	kaputt	ist	oder	Verfärbungen	aufzeigt,	möchtest	du	es	eventuell
austauschen.	Das	Gehäuse	schützt	die	inneren	elektrischen	Komponenten	und	ist	natürlich	für	die
Optik	von	Bedeutung.	Ein	kaputtes	Gehäuse	kann	eventuell	die	Bauteile	im	Inneren	beschädigen
und	sorgt	für	ein	unangenehmes	Spielgefühl.

Du	kannst	das	Gehäuse	bei	Amazon	kaufen	und	musst	somit	nicht	die	teuren	Originale	von
Nintendo	kaufen.	Dort	kannst	du	auch	zwischen	unterschiedlichen	Farben	und	Designs
auswählen.

Wenn	du	die	Anleitung	abarbeitest,	achte	darauf,	die	Schrauben	nicht	zu	überdrehen	oder	zu	viel
Kraft	beim	Ablösen	der	Teile	aufzubringen.	Beschädigungen,	die	während	der	Montage	bzw.
Demontage	entstehen,	können	dazu	führen	das	der	Joy-Con	nicht	mehr	ordnungsgemäß
funktioniert.

Falls	du	das	Gehäuse	des	rechten	Joy-Con	ebenfalls	tauschen	möchtest,	findest	du	hier	die
passende	Anleitung	auf	iFixit

WERKZEUGE:

Pinzette	(1)
Spudger	(1)
1	x	Opening	Picks	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)

http://www.amazon.de/
https://de.ifixit.com/Anleitung/Austausch+des+rechten+Nintendo+Switch+Joy-Con+Geh%C3%A4use/130386
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver


Schritt	1	—	Controller	öffnen	(1/3)

Entferne	die	4	Tri-Wing	Y00	Schrauben	auf	der	Rückseite	des	Joy-Con.

Bewahre	die	Schrauben	sicher	und	geordnet	auf.

Schritt	2	—	Controller	öffnen	(2/3)

Setze	ein	Plektrum	in	die	Naht	an	der	Unterkante	des	Controllers	(gegenüber	der	L	und	ZL
Tasten).

Schiebe	das	Plektrum	langsam	an	der	Seite	des	Joy-Con	nach	oben.



Schritt	3	—	Controller	öffnen	(3/3)

Lege	den	Joy-Con	so	hin,	das	die	Ladeschiene	von	dir	weg	zeigt.	Jetzt	kannst	du	ihn	wie
einen	Laptop	öffnen.

Zwei	Kabel	verbinden	die	Ladeschiene	und	die	Hauptplatine	miteinander,	entferne	daher	die
Rückabdeckung	noch	nicht	komplett.



Schritt	4	—	Akku	abtrennen

Trenne	den	Batteriestecker	von
der	Hauptplatine.	Heble	den
Stecker	dazu	mithilfe	eines
Spudgers	vorsichtig	nach	oben.
(Benutze	dazu	keine
Metallwerkzeuge).	Dieser	Schritt
trennt	den	JoyCon	vom	Akku	und
sorgt	so	für	eine	sichere
Reparatur.

Achtung!	Sehr	dicht	am
Akkustecker	verläuft	das	Kabel
für	die	Vibrationsmotoren.
Beschädige	es	nicht!

Wenn	du	an	elektronischen
Bauteilen	arbeitest,	solltest	du	ein
Antistatik-Armband	tragen.



Schritt	5	—	Akku	entfernen

Setze	einen	Spudger	zwischen	den	Akku	und	das	Joy-Con-Gehäuse	ein.

Heble	den	Akku	vorsichtig	heraus.
Der	Akku	ist	leicht	festgeklebt.

Achte	darauf,	den	Akku	nicht	zu	verformen,	anzustechen	oder	zu	beschädigen.

Schritt	6	—	Akkuhalter	entfernen

Entferne	die	drei	goldfarbenen
3,5mm	Kreuzschlitzschrauben
#00	vom	Mittelrahmen.



Schritt	7	—	An	die	Hauptplatine	gelangen

Klappe	den	Mittelrahmen
vorsichtig	von	der	Hauptplatine
weg,	wie	wenn	du	die	Seite	eines
Buchs	umschlagen	würdest.
Die	Flachbandkabel	sind	sehr
empfindlich.	Benutze	lieber	eine
stumpfe	Pinzette	als	deine
Finger	alleine.

Schritt	8	—	Flachbandkabel	abtrennen

Benutze	eine	Pinzette,	um	den	Verbinder	am	Kabelende	zu	entriegeln.
Der	ZL	Button	ist	durch	einen	kleinen	ZIF	Verbinder	auf	der	Hauptplatine	gesichert.

Benutze	die	Pinzette,	um	das	Flachbandkabel	des	ZL	Button	vorsichtig	aus	dem	ZIF-
Verbinder-Anschluss	zu	ziehen.	Der	Mittelrahmen	ist	jetzt	lose	und	kann	entfernt	werden.



Schritt	9	—	L-Taste	entfernen

Entriegle	den	oberen	ZIF	Verbinder	der	Ladeschiene	und	trenne	das	Kabel	ab.

Entriegle	nun	den	unteren	ZIF	Verbinder	der	Ladeschiene	und	trenne	das	Kabel	ab.	Jetzt
kannst	du	die	Ladeschiene	vom	unteren	Rahmen	entfernen.

Entferne	die	L-Taste	und	die	dazugehörige	Feder.
Sei	vorsichtig,	die	Federn	springen	leicht	weg.

Schritt	10	—	Schiene	entfernen

Entferne	die	Schraube,	die	die	Ladeschiene	mit	der	Abdeckung	verbindet.	Entferne	die
Schiene	vom	hinteren	Rahmen	und	lege	sie	beiseite.



Schritt	11	—	Verriegelungsknopf	entfernen

Entferne	den	Verriegelungsknopf
und	lege	ihn	beiseite.

Schritt	12	—	Trigger	entfernen	(1/2)

Drücke	mit	einer	Pinzette	auf	die	Verriegelung	unter	dem	Trigger.	Hebe	dann	den	Trigger
vorsichtig	ab.

Merke	dir	die	Position	der	beiden	Federn	unter	dem	Trigger,	da	sie	an	der	genau	gleichen
Stelle	in	den	neuen	Mittelrahmen	eingesetzt	werden	müssen.



Schritt	13	—	Trigger	entfernen	(2/2)

Entferne	die	Schraube,	mit	der	die	Platine	für	den	Trigger	befestigt	ist.

Entferne	die	Leiterplatte.

Schritt	14	—	Joystick	entfernen	(1/2)

Entferne	die	Schrauben,	mit	denen	der	Joystick	befestigt	ist.

Entriegle	den	ZIF-Anschluss	und	entferne	das	Flachbandkabel	mit	einer	Pinzette.



Schritt	15	—	Joystick	entfernen	(2/2)

Entferne	den	Joystick.

Schritt	16	—	Hauptplatine	entfernen	(1/3)

Entferne	die	Schrauben,	mit	denen	die	Leiterplatte	für	die	Minus-	und	ZL-Tasten	befestigt	ist.

Entferne	die	Leiterplatte.



Schritt	17	—	Minus-Taste	entfernen

Entferne	die	Minus-Taste.

Die	Minus-Taste	mit
Silikonmembran	belegt.	Achte
darauf,	den	Belag	beim
Zusammenbau	wieder	über	der
Minus-Taste	anzubringen.

Schritt	18	—	Hauptplatine	entfernen	(3/3)

Entferne	die	Schrauben,	mit
denen	die	Hauptplatine	befestigt
ist.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	befolge	die	Anleitung	in	umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	19	—	Vibrationseinheit	entfernen

Hebe	die	Vibrationseinheit	mit	dem	Spudger	vorsichtig	aus	ihrem	Gehäuse	heraus.

Entferne	die	Vibrationseinheit	und	die	Hauptplatine.

Schritt	20	—	Restliche	Tasten	entfernen

Entferne	die	restlichen	fünf
Tasten	aus	dem	Gehäuse.


