
Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil
tauschen

Austausch des vorderen Stoßprofils am Ecovacs 900 Deebot.

Geschrieben von: Gillian Blumer
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EINLEITUNG

Im vorderen Stoßprofil des Ecovacs Deebot 500 sind Sensoren untergebracht, mit denen er
Hindernissen aus dem Weg gehen kann. Wenn hier ein Defekt ist, bewegt er sich oft nur noch in
Kreisen. Diese Anleitung zeigt, wie du das vordere Stoßprofil austauschen kannst.

WERKZEUGE:
Phillips #0 Screwdriver (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Akku

Entferne alle Bürsten vom Deebot.

Schritt 2

Drehe die beiden 12,25 mm
Kreuzschlitzschrauben am
Akkufachdeckel heraus.
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Schritt 3

Entferne den Akkufachdeckel.

Schritt 4

Ziehe den Akku behutsam an den
beiden seitlichen weißen Laschen
heraus



Achte darauf, dass das Akkukabel
nicht abreißt.
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Schritt 5

Ziehe den Akkustecker unten im
Akkufach vorsichtig aus seinem
Anschluss heraus.



Schritt 6 — Vorderes Stoßprofil

 

Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
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Schritt 7

Entferne den schwarzen Streifen
von der Unterseite des Stoßprofils.



Schritt 8

 

Hebe das Stoßprofil vorsichtig hoch, bis es sich ablöst.
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Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 9

 

Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.

Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
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