
Samsung	Galaxy	A50	Display	tauschenSamsung	Galaxy	A50	Display	tauschen
Nutze	diese	Anleitung,	um	das	Display	zu...
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EINLEITUNGEINLEITUNG

Nutze	diese	Anleitung,	um	das	Display	zu	tauschen	oder	entfernen.

HinweisHinweis:	Möglicherweise	funktioniert	nach	der	Reparatur	der	Fingerabdrucksensor	nicht
mehr.	Sicherheitsupdates,	die	nach	September	2020	installiert	wurden,	unterstützen	diese
Reparatur	nicht.

Bei	dieser	Anleitung	wird	nur	das	Display	ausgewechselt,	während	der	ursprüngliche
Rahmen	und	die	Hauptplatine	verbleiben.	Es	gibt	allerdings	auch	Ersatzdisplays,	die	in
einem	Rahmen	vorinstalliert	sind.	In	diesem	Fall	ist	zum	Austausch	ein	ganz	anderes
Verfahren	notwendig.	Achte	darauf,	dass	du	das	richtige	Ersatzteil	hast,	bevor	du	mit	der
Reparatur	anfängst.

Entlade	zur	Sicherheit	vor	dem	Öffnen	des	Smartphones	den	Akku	auf	unter	25%.Entlade	zur	Sicherheit	vor	dem	Öffnen	des	Smartphones	den	Akku	auf	unter	25%.	Du
reduzierst	dadurch	das	Risiko,	dass	sich	der	Akku	entzündet	und/oder	explodiert,	falls	er
versehentlich	beschädigt	wird.

Du	benötigst	Ersatzklebestreifen,	um	die	Komponenten	beim	Wiederzusammenbau	erneut
zu	befestigen.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

SIM	Card	Eject	Tool	(1)
iOpener	(1)
Kleiner	Saugnapf	(1)
iFixit	Plektrum	(6	Stück)	(1)
Spudger	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
ESD-sichere	stumpfe	Pinzette	(1)
Plastic	Cards	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Samsung	Galaxy	A50	Screen	(1)

https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers?variant=39371667439719
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.amazon.com/s?k=Samsung+Galaxy+A50+Screen&ref=nb_sb_noss_2


Schritt	1Schritt	1		—	—	Samsung	Galaxy	A50	SIM-Einschub	tauschenSamsung	Galaxy	A50	SIM-Einschub	tauschen

Setze	ein	SIM-Auswurfwerkzeug,	ein	SIM-Auswurfbit	oder	eine	aufgebogene
Büroklammer	in	das	Lochin	das	Loch	im	SIM-Einschub,	der	sich	links	am	Smartphone	befindet.

Drücke	fest	hinein,	so	dass	der	Einschub	herauskommt.

Entferne	den	SIM-Einschub.

Achte	beim	Einsetzen	der	Karten	auf	die	richtige	Einbaulage.

Schritt	2Schritt	2		—	—	RückabdeckungRückabdeckung

Schalte	das	Smartphone	aus.

Lege	einen	erwärmten	iOpener
auf	die	Rückabdeckung,	damit
der	Kleber	darunter	weich
wird.

Der	Kleber	im	Samsung	Galaxy
A50	ist	sehr	stark.	Wenn	es	mit
dem	iOpener	nicht	klappt,
dann	probiere	es	mit	einem
Haartrockner,	einem
Heißluftgebläse	oder	einer
Heizplatte.	Überhitze	das	Gerät
nicht,	das	AMOLED-Display
und	der	Akku	sind	sehr
hitzeempfindlich.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	3Schritt	3

Setze	ein	Plektrum	unten	am	Smartphone	in	der	Nähe	des	USB-C-Anschlusses	ein.

Wenn	es	dir	nicht	gelingt,	das	Plektrum	zwischen	Rückabdeckung	und	Mittelrahmen
einzusetzen,	kannst	du	einen	Saugheber	benutzen,	oder	mit	Hilfe	von	sehr	starkem
Klebeband	an	der	Rückabdeckung	ziehen,	so	dass	sich	ein	Spalt	öffnet.

Schiebe	das	Plektrum	in	die	untere	linke	Ecke.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


Schritt	4Schritt	4

Setze	ein	zweites	Plektrum	ein	und	schiebe	es	zum	Auftrennen	des	Klebers	von	unten
in	die	linke	obere	Ecke.

Wenn	es	schwer	geht,	musst	du	den	Kleber	nochmals	erwärmen.	Beachte	die	Anleitung
für	den	iOpener	und	vermeide	es,	das	Gerät	zu	überhitzen.

Lasse	die	Plektren	stecken,	so	dass	sich	der	Kleber	nicht	wieder	verbinden	kann.

Schritt	5Schritt	5

Setze	ein	drittes	Plektrum	in	die	obere	linke	Ecke	der	Rückseite	ein.

Schiebe	das	Plektrum	an	der	Oberkante	entlang.

Lasse	das	Plektrum	in	der	rechten	oberen	Ecke	stecken,	so	dass	sich	der	Kleber	nicht
wieder	verbinden	kann.



Schritt	6Schritt	6

Setze	ein	viertes	Plektrum	in	die	obere	rechte	Ecke	der	Rückabdeckung	ein.

Schiebe	das	Plektrum	zum	Auftrennen	des	Klebers	die	Seitenkante	entlang	in	die
untere	rechte	Ecke.

Lasse	das	Plektrum	in	der	unteren	rechten	Ecke	stecken,	so	dass	sich	der	Kleber	nicht
wieder	verbinden	kann.

Schritt	7Schritt	7

Entferne	die	Rückabdeckung.

Nach	dem	Einbau	der
Rückabdeckung	musst	du	sie
einige	Minuten	lang
gleichmäßig	festdrücken,
damit	der	Kleber	gut	haftet.
Lege	das	Smartphone	dazu	z.B.
unter	einen	Stapel	schwerer
Bücher.



Schritt	8Schritt	8		—	—	MittelrahmenMittelrahmen

Drehe	die	13
Kreuzschlitzschrauben	#00
(Länge	4	mm)	heraus.

Schritt	9Schritt	9

Setze	ein	Plektrum	zwischen	das	Display	und	dem	Mittelrahmen	unten	am	Smartphone
in	der	Nähe	des	USB-C-Anschlusses	ein.

Schiebe	das	Plektrum	an	der	Unterkante	entlang,	um	die	Rasten	zu	lösen.



Schritt	10Schritt	10

Schiebe	das	Plektrum	weiter	an	der	linken	Seite	entlang,	um	die	Rasten	zu	lösen.

Schritt	11Schritt	11

Schiebe	das	Plektrum	an	der	Oberkante	entlang.



Schritt	12Schritt	12

Schiebe	das	Plektrum	entlang	der	rechten	Seitenkante	nach	unten	zur	rechten	Ecke.

Schritt	13Schritt	13

Vergewissere	dich,	dass	alle	Rasten	des	Mittelrahmens	gelöst	sind.

Trenne	den	Mittelrahmen	vom	Smartphone.



Schritt	14Schritt	14		—	—	Akku	abtrennenAkku	abtrennen

Heble	den	Akkustecker	mit	einem	Spudger	aus	seinem	Anschluss	senkrecht	nach	oben
und	trenne	den	Akku	ab.

Schritt	15Schritt	15		—	—	FrontkameraFrontkamera

Heble	den	Stecker	der	Frontkamera	mit	dem	Spudger	senkrecht	aus	seinem	Anschluss
heraus.



Schritt	16Schritt	16

Entferne	die	Frontkamera	behutsam	mit	einer	Pinzette.

Schritt	17Schritt	17		—	—	DisplayDisplay

Heble	das	Verbindungs-Flachbandkabel	und	das	Display-Flachbandkabel	mit	dem
flachen	Ende	des	Spudgers	von	der	Tochterplatine	hoch	und	löse	sie	ab.

Biege	beide	Kabel	behutsam	aus	dem	Weg.



Schritt	18Schritt	18

Löse	den	Displaystecker	über	der	Tochterplatine	mit	der	Spudgerspitze	ab.



Schritt	19Schritt	19

Lege	einen	erwärmten	iOpener	mindestens	zwei	Minuten	lang	auf	das	Display,	so	dass
der	Kleber	darunter	weich	wird.

Bringe	einen	Saugheber	nahe	am	rechten	Displayrand	an	und	ziehe	30	Sekunden	lang
fest	und	gleichmäßig,	bis	sich	der	Kleber	löst.

Wenn	die	Scheibe	gebrochen	ist,	haftet	der	Saugheber	möglicherweise	nicht.	Versuche
ihn	mit	starkem	Klebeband	anzuheben,	oder	klebe	den	Saugheber	mit	Sekundenkleber
fest.	Lasse	ihn	abbinden,	bevor	du	weiterarbeitest.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+Anleitung/11677
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


Schritt	20Schritt	20

Lege	den	iOpener	nochmals	ungefähr	eine	Minute	lang	auf	das	Display.

Ziehe	den	Saugheber	hoch	und	setze	ein	Plektrum	in	den	Spalt	zwischen	Display	und
Rahmen	ein.

Schiebe	das	Plektrum	nur	etwa	zwei	Millimeter	weit	ein.

Schritt	21Schritt	21

Schiebe	das	Plektrum	zur	unteren	rechten	Ecke	hin	nach	unten.

Lasse	es	dort	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht	wieder	verbindet.



Schritt	22Schritt	22

Trenne	den	Kleber	weiter	auf,	indem	du	ein	zweites	Plektrum	einsetzt	und	zur	oberen
rechten	Ecke	des	Smartphones	hin	schiebst.

Lasse	das	Plektrum	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht	wieder	verbinden	kann.

Schritt	23Schritt	23

Setze	ein	drittes	Plektrum	ein	und	schiebe	es	zur	oberen	linken	Ecke	hin.

Lasse	die	Plektren	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht	wieder	verbinden	kann.

Wenn	das	Auftrennen	schwer	wird,	dann	erwärme	den	iOpener	erneut	und	lege	ihn
auf	das	Gerät	auf.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	24Schritt	24

Setze	ein	viertes	Plektrum	in	die	obere	linke	Ecke	ein.

Schiebe	das	Plektrum	bis	zur	unteren	linken	Ecke	hin,	um	den	Kleber	aufzutrennen.
Lasse	es	dort	stecken,	damit	sich	der	Kleber	nicht	wieder	verbinden	kann.

Schritt	25Schritt	25

Setze	ein	fünftes	Plektrum	ein	und	schiebe	es	an	der	Unterkante	entlang,	um	den
restlichen	Kleber	aufzutrennen.

Um	Beschädigungen	an	Komponenten	zu	vermeiden,	setze	das	Plektrum	nur	etwa	zwei
Millimeter	tief	ein.



Schritt	26Schritt	26

Lege	den	erwärmten	iOpener	auf	das	Display,	damit	der	Kleber	darunter	gelöst	wird.

Während	du	wartest,	kannst	du	dir	die	rechteckige	Klebefläche	auf	der	Rückseite	des
Displays	einprägen.

Schritt	27Schritt	27

Setze	eine	Kunststoffkarte	unter	die	gelöste	linke	Kante	des	Displays.

Drücke	die	Karte	hinein	und	schiebe	sie	vor	und	zurück,	bis	der	ganze	Kleber
aufgeschnitten	ist.

Wenn	du	dir	sicher	bist,	dass	der	Kleber	ganz	aufgetrennt	ist,	kannst	du	die	vier
Plektren	in	den	Ecken	entfernen.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards


Teste,	wenn	möglich,	das	Gerät,	bevor	du	es	wieder	zuklebst.

Das	neue	Display	lässt	sich	am	besten	mit	einem	Stück	vorgestanzter	doppelseitiger
Klebefolie	befestigen.

Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	in
umgekehrter	Reihenfolge.	Bringe	den	Kleber	an	den	notwendigen	Stellen	an,	nachdem	du
die	entsprechenden	Bereiche	mit	Isopropylalkohol	(>90%)	gereinigt	hast.

Bitte	entsorge	deinen	Elektroschrott	fachgerecht.

Hat	die	Reparatur	nicht	ganz	geklappt?	Versuche	zuerst	einige	grundsätzliche	Lösungen.	In
unserem	Antwortenforum	findest	du	Hilfe	bei	der	Fehlersuche.

Schritt	28Schritt	28

Hebe	das	Display	von	der	Oberkante	her	ab.

Führe	das	Displaykabel	behutsam	durch	den	Rahmen.

Entferne	das	Display.

file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Samsung%20Galaxy%20A50

