
Ausgleich der Zellenspannungen des Ryobi
One+ 18V Li-Ionen Akkus (130501002)

Der Akkuschrauber dreht sich unter Last nicht mehr? Der Akku lädt nicht mehr? Hier wird gezeigt,
wie du die Zellen Spannungen messen und ausgleichen kannst.
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EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt den Ausgleich der Zellenspannungen am Li-Ionen Akkupack der Ryobi One+
(130501002), das Prinzip gilt aber für alle Akkupacks. Es wird gezeigt, wie du den Pack öffnen
kannst, die Zellenspannungen messen und, falls nötig, ausgleichen kannst.

An den Anschlüssen des Akkupacks solltest du 18V messen, maximal 21V. Wenn du Werte so um
12V hast, hat vermutlich eine Schutzelektronik angesprochen, weil die Zellen stark unterschiedliche
Spannungen haben. (War bei mir jedenfalls so).

Ein Spannungausgleich ist möglicherweise hilfreich, wenn sich der Akkupack nicht mehr ganz
aufladen lässt. (die Ladekontrollanzeige wird nicht mehr grün).

Die Schätzzeit für die Reparatur ist nur für das Öffnen und Messen. Die Ladezeit ist zusätzlich.

ACHTUNG! Offene Akkuzellen können hohe Ströme fließen lassen, sei vorsichtig!

Dieser Akkupack ist 2P5S konfiguriert, das heißt je zwei Zellen sind parallel, fünf dieser Paare sind
seriell geschaltet. Hier wurden Sanyo 18650 Li-Ionen Zellen verwendet.

WERKZEUGE:
Benchtop Power Supply (1)
Digital Multimeter (1)
iFixit Opening Tools (1)
T10 Torx Screwdriver (1)
T15 Security Torx Screwdriver (1)
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http://www.topward.com.tw/ps.htm
https://store.ifixit.de/products/digital-multimeter
https://store.ifixit.de/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.de/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://store.ifixit.de/products/mako-driver-kit-64-precision-bits


Schritt 1 — Ausgleich der Zellenspannungen des Ryobi One+ 18V Li-Ionen Akkus
(130501002)

 

ACHTUNG! Offene Akkuzellen können hohe Ströme fließen lassen. Sei vorsichtig.

Entferne die vier Torx T15 Sicherheitsschrauben am Boden.

Entferne die einzelne Torx T10 Schraube an der Oberseite.
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Schritt 2

 

Drücke die Rasten weg, so dass die Oberseite frei wird. Heble nach oben, so dass das Unterteil
abspringt.



Drücke mit einem isolierten Werkzeug die Akkuanschlusseinheit im Innern des Oberteils nach
unten.



ACHTUNG! Benutze für diesen Schritt kein Metallwerkzeug, du riskierst sonst einen Kurzschluss.
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Schritt 3

 

Wenn der Spalt groß genug ist, dann greife in das Innere hinein, halte die Akkuanschlusseinheit
fest und ziehe das Oberteil nach oben ab.



Die Rasten für den Akkupack an den Seiten können entfernt werden, wenn du willst.
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Schritt 4

Jetzt kannst du mit einem
Spannungsmesser (Multimeter auf
DC Volt, Messbereich 10V) die
verschiedenen Zellspannungen
messen. Schreibe dir die
Spannungen auf.



Zelle 1: zwischen TP1 und CL1

Zelle 2: zwischen CL1 und CL2

Zelle 3: zwischen CL2 und CL3

Zelle 4: zwischen CL3 und CL4

Zelle 5: zwischen CL4 und CL5
(Positiver Anschluss des
Akkupacks)



Die gemessenen Werte sollten
zwischen 3,0V und 4,2V liegen. Alle
Zellen sollten den gleichen Wert
haben, sagen wir 3,9V. Wenn sich
die Zellenspannungen um mehr als
0,1V unterscheiden, dann kann
diese Ungleichheit das Problem
deines Akkupacks sein.
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Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten ab Schritt 3 in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 5

Du benötigt jetzt ein Labornetzteil
mit einstellbarer Spannung und
einstellbarer Strombegrenzung,
dazu einen Strom- und
Spannungsmesser. Stelle die
Spannung auf den höchsten
gemessenen Wert ein, die
Strombegrenzung auf 0,5A.



Schließe das Netzteil an die Zelle
an, die eine höhere Spannung
erhalten soll, plus an plus, minus an
minus. Das geht gut mit
Krokodilklemmen.



Während des Aufladens steigt die
Spannung an der Zelle bis zum
vorgewählten Wert an, der
Ladestrom geht auf Null zurück. Bei
Null ist die Zelle aufgeladen.



Entferne das Netzteil und
wiederhole die Spannungsmessung
en.



Wiederhole das Verfahren solange,
bis sich die Zellen höchstens um
0,1V unterscheiden.
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