
Baue	die	Platine,	Power	Knopf	und	das	Akkugehäuse
einer	kabellosen	Apple	Tastatur	auseinander

Solltest	du	irgendwelche	Probleme	mit	deinem...
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EINLEITUNG

Solltest	du	irgendwelche	Probleme	mit	deinem	kabellosen	Gerät	haben,	kann	dir	diese	Anleitung
zeigen,	wie	du	die	Tastatur	auseinanderbaust	und	das	Problem	findest.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher	PH1	(1)

Schritt	1	—	Baue	die	Platine,	Power	Knopf	und	das	Akkugehäuse	einer	kabellosen
Apple	Tastatur	auseinander

Greife	die	Kunststoffabdeckung	während	du	gleichzeitig	Druck	ausübst.	Die	Abdeckplatte
sollte	einfach	abzumachen	sein.

Beachte,	dass	an	der	Seite	der	Abdeckung	Clips	sind.	Wenn	du	an	diesen	Punkten	Druck
aufbringst,	kann	die	Abdeckung	direkt	abgehoben	werden.

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver


Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	befolge	die	Schritte	in	der	umgekehrten	Reihenfolge.

Schritt	2

Nachdem	du	die	Kunststoffabdeckung	entfernt	hast	kannst	du	die	Schraube	entfernen.	Wenn
du	die	Tastatur	auf	die	Oberseite	legst,	kannst	du	die	Kabelverbindungen	lösen,	indem	du	die
Kunststoffverriegelung	nach	oben	ziehst.	Danach	kannst	du	das	Kabel	herausziehen,	indem
du	einen	starken	Pin	unter	die	Kabel	einführst	und	sie	nach	oben	drückst.

Danach	kannst	du	das	komplette	Innere	in	die	Richtung	des	Power	Button	und	aus	dem
Tastaturrahmen	schieben.

Baue	das	Gerät	wieder	umgekehrt	zusammen.	Wenn	du	das	Innenleben	in	den	Rahmen
drückst,	stelle	sicher,	dass	die	Kabel,	die	durch	eine	Folie	verbunden	sind	auf	der	richtigen
Seite	sind.


