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EINLEITUNGEINLEITUNG

Benutze	diese	Anleitung,	um	den	Akku	deiner	Oral-B	iO	auszutauschen.

Wenn	dein	Akku	aufgebläht	ist,	musst	du	entsprechende	Vorsichtsmaßnahmen	treffen.
Entlade	deine	Zahnbürste	aus	Sicherheitsgründen	aus	unter	25%Entlade	deine	Zahnbürste	aus	Sicherheitsgründen	aus	unter	25%,	bevor	du	mit	der
Reparatur	beginnst.	Dadurch	wird	das	Risiko	verringert,	dass	sich	der	Akku	entzündet	oder
explodiert,	falls	er	versehentlich	während	der	Reparatur	beschädigt	wird.

Du	brauchst	für	diese	Reparatur	die	Ladestation	deiner	Oral-B	iO.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Spudger	(1)
Pinzette	(1)
ESD-sichere	stumpfe	Pinzette	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Sanyo	UR14500AC	740mAh
Replacement	Battery	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	Untere	Abdeckung	ablösen—	Untere	Abdeckung	ablösen

Bevor	du	anfängst,	musst	du	zunächst	die	Ladestation	von	der	Steckdose	abziehen.

Drehe	die	Ladestation	deiner	Oral-B	iO	um.

Richte	die	drei	Vertiefungen	auf	der	silberfarbenen	unteren	Abdeckung	der	iO	mit	den
Kerben	unten	an	der	Ladestation	aus.

Drücke	die	Zahnbürste	mit	leichtem	Druck	in	die	Ladestation	und	drehe	sie	etwa	90°
gegen	den	Uhrzeigersinn,	um	das	Gewinde	an	der	unteren	Abdeckung	zu	entriegeln.

https://de.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://store.ifixit.de/products/spudger
https://store.ifixit.de/products/tweezers
https://store.ifixit.de/products/tweezers?variant=31817423355989
file:///Artikel/Sanyo_UR14500AC_740mAh_Replacement_Battery


Schritt	2Schritt	2		—	Untere	Abdeckung	entfernen—	Untere	Abdeckung	entfernen

Drehe	die	untere	Abdeckung
aus	der	Zahnbürste	heraus.

Entferne	die	untere
Abdeckung.



Schritt	3Schritt	3		—	Metallring	nach	oben	hebeln—	Metallring	nach	oben	hebeln

Es	kann	sein,	dass	der	Metallring	sich	durch	Zahnpastareste	und	Ablagerungen	sehr
festgesetzt	hat.	Es	kann	also	etwas	schwer	sein,	den	Ring	zu	lösen.

Schiebe	eine	Hälfte	der	Pinzette	oder	einen	kleinen	Schlitzschraubendreher	unter	den
Ring.

Hebele	den	Metallring	vorsichtig	nach	oben.
Der	Ring	wird	durch	kleine	Plastikclips	gehalten.	Achte	beim	Zusammenbau	darauf,
dass	der	Ring	richtig	einschnappt.

Achte	darauf,	dass	du	beim	lösen	des	Rings	nicht	die	Gummidichtung	darunter
beschädigst.



Schritt	4Schritt	4		—	Metallring	entfernen—	Metallring	entfernen

Entferne	den	Metallring	mit	deinen	Fingern	oder	einer	Pinzette.

Beim	Zusammenbau	ist	hier	ein	guter	Zeitpunkt,	um	den	Ring	und	die	Gummidichtung
darunter	von	Zahnpasta	und	anderen	Ablagerungen	zu	säubern.	Nutze	dafür	keine
flüssigen	Reinigungsmittel.	Ohne	den	Ring	kann	leicht	Flüssigkeit	in	die	Zahnbürste
gelangen	und	die	Elektronik	beschädigen.

Schritt	5Schritt	5		—	Zahnbürsten-Baugruppe	entfernen—	Zahnbürsten-Baugruppe	entfernen

Entferne	den	Bürstenkopf	von	deiner	Zahnbürste.

Halte	die	Zahnbürste	in	einer	Hand	und	drücke	die	Oberseite	der	Zahnbürsten-
Baugruppe	mit	dem	Daumen	herunter.

Ziehe	die	Zahnbürsten-Baugruppe	unten	aus	der	Zahnbürste	heraus.



Schalte,	wenn	möglich,	deine	Zahnbürste	ein	und	teste	deine	Reparatur,	bevor	du	sie
wieder	verschließt.

Entsorge	deinen	Elektromüll	fachgerecht.

Lief	die	Reparatur	nicht	wie	geplant?	Versuche	es	mit	einigen	grundsätzlichen
Lösungsansätzen	oder	frage	in	unserem	Forum	nach.

Schritt	6Schritt	6		—	Akku	ausbauen—	Akku	ausbauen

Heble	den	Akku	auf	keinen	Fall	mit	Gewalt	heraus	und	benutze	keine
Metallwerkzeuge.

Hole	den	Akku	aus	seiner	Vertiefung	am	unteren	Ende	der	Zahnbürsten-Baugruppe
heraus.

Falls	der	Akku	sehr	fest	sitzt,	kannst	du	ihn	mit	einem	Hebelwerkzeug	aus	Kunststoff,
wie	zum	Beispiel	einem	Spudger,	vorsichtig	herausheben.

Entferne	den	Akku.

Ein	beschädigter	oder	verformter	Akku	darf	aus	Sicherheitsgründen	nicht	wieder
eingebaut	werden.

file:///Wiki/E-Waste#Section_Deutschland
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers

