
Beheben von driftendem Joystick am PS4
DualShock Controller ohne zu löten

Anleitung, wie du Joystick-Drifting deines PS4-Controlles behebst, ohne zu löten.
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EINLEITUNG

Wenn dein PS4 DualShock Controller das verbreitete Problem mit driftenden Joysticks hat - der
Joystick bewegt sich automatisch ohne Berührung und bleibt bei Berührung stehen -, kannst du mit
dieser Anleitung das Problem ohne Löten beheben, da viele Leute damit keine Erfahrung haben
dürften.

Der Controller muss komplett zerlegt werden, damit der linke Joystick gereinigt und bearbeitet
werden kann. Diese einfache Reparatur ist mit minimalen Kenntnissen leicht durchzuführen.

P.S. Die Handschuhe müssen nicht getragen werden, wenn am Controller gearbeitet wird.

WERKZEUGE:
6-in-1 Screwdriver (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
Pinzette (1)
Q-Tips (1)
Isopropyl Alcohol (1)
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http://www.amazon.com/Q-tips-Cotton-Swabs-500-Count/dp/B00005304H/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1370479101&sr=8-2&keywords=q-tips
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4


Schritt 1 — Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten

  

Entferne die vier 6 mm Schrauben auf der Rückseite deines PS4-Controllers, mithilfe eines
Kreuzschlitzschraubendrehers #00.



Schritt 2

  

Nimm die Rückseite vom Rest des Controllers ab, indem du die Front und die Rückseite
gleichzeitig voneinander wegziehst.
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Schritt 3

  

Sei vorsichtig, wenn du die Rückseite vollständig entfernst, weil das blaue Kabel kaputt gehen
könnte.



Ziehe leicht am blauen Kabel, um die Rückseite von der Front zu trennen.

Die Vorderseite mit der Platine wird später auseinandergenommen.

Schritt 4

  

Entferne das Batteriekabel von der Hauptplatine, indem du beide Seiten zusammendrückst und
den Verbinder nach oben ziehst.



Pass auf, dass du keines der Kabel vom Anschluss abreißt, während du den Verbinder trennst.
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Schritt 5

  

Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und entferne die einzelne 6 mm Schraube, die an
der Platine angeschraubt ist.



Wenn die Schraube entfernt ist, ist der Batteriehalter lose, was bedeutet, dass du den
Batteriehalter trennen kannst, indem du ihn nach oben ziehst.



Entferne das Batteriekabel.

Schritt 6

  

Löse das Kabel von der Platine, indem du es nach oben ziehst.

Ziehe die Platine von der Frontschale ab, sodass sie vollständig von allen anderen Teilen getrennt
ist.
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Schritt 7

 

Entferne den linken Joystick, indem du ihn hochziehst, bis er sich ablöst.
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Schritt 8

 

In jeder der grünen Kammern befindet sich ein Spalt, der das silberne Gehäuse von der grünen
Kammer trennt.



Nutze den Schlitzschraubendreher, um die Kammer zu öffnen, indem du die Spitze des
Schraubendrehers in die Lücke steckst und nach innen drückst.



Öffne die grünen Kammern sehr vorsichtig, damit sie nicht kaputt gehen oder von der Platine
wegbrechen.
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Schritt 9

  

Sobald die Kammern offen sind, nimm dir eine Pinzette und entferne die weißen Scheiben von
jeder der Kammern.



Nimm ein Wattestäbchen und tränke es in 90% Isopropylalkohol bzw. Isopropanol.

Nutze das vollgesaugte Wattestäbchen um damit die Kammern gründlich zu reinigen.

Lass die grünen Kammern für 5-10 Minuten trocknen, bevor du fortfährst.

Schritt 10

  

Platziere die zwei weißen Scheiben mit einer Pinzette wieder in die grünen Kammern.

Schließe beide Kammern, indem du sie fest in Richtung der silbernen Box drückst, bis sie ein
Klickgeräusch von sich geben.
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Schritt 11

Nimm den linken Joystick und
stecke in wieder auf den Sensor, bis
du ein Klicken hörst, das bestätigt,
dass der Joystick richtig sitzt.



Schritt 12

  

Führe den Kabelstecker von der Vorderseite der Hülle in das Loch auf der Platine, um beides
miteinander zu verbinden.



Ich habe eine Pinzette genutzt , um den Kabelstecker von der Vorderseite zum Anschluss auf der
Platine zu bekommen.



Platziere den Stecker in den Anschluss und drücke ihn herunter, um ihn wieder zu verbinden.
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Schritt 13

  

Nimm den Akkuhalter und platziere die Abstandshalter in die Löcher, um den Akkuhalter richtig
auszurichten.



Platziere die 6 mm Schraube wieder in den Akkuhalter, indem du den
Kreuzschlitzschraubendreher #00 nutzt, damit der Akkuhalter wieder fest auf der Platine sitzt.



Schritt 14

 

Platziere den Akku in den Halter.

Verbinde das rote und schwarze Kabel des Akkus mit dem Anschluss auf der Platine, indem du ihn
hineindrückst.
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Schritt 15

 

Platziere das Flachbandkabel, das sich auf der Rückseite der Hülle befindet, in dem dafür
vorgesehenen Anschluss auf der Platine, damit beide Teile miteinander verbunden werden.



Schritt 16

  

Drücke die Vorderseite und Rückseite der Hülle wieder zusammen.

Schraube die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher auf der
Rückseite des Controllers, indem du einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 nutzt.



Jetzt sollte dein Controller wieder voll einsatzfähig sein!
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