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EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku in deiner Huawei Watch 3 zu
ersetzen.

Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade
deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust.
Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer,
dass er sich entzündet oder explodiert. 

Möglicherweise benötigst du Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Zusammenbau wieder
zu befestigen.

WERKZEUGE:
T30 Torx Driver (1)
Phillips PH000 Screwdriver (1)
Jimmy (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Spudger (1)
Pinzette (1)

TEILE:
Huawei Watch 3 Battery (1)
Precut Adhesive Card (1)

Optional
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https://de.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=t30+torx&rh=i%253Aaps%252Ck%253At30+torx
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/jimmy
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/huawei-watch-3-battery
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Schritt 1 — Uhrarmband entfernen

Drücke den kleinen Metallstift auf
jeder Seite des Uhrarmbands mit
dem Fingernagel nach innen, um
das Armband abzulösen.



Entferne das Uhrarmband.

Schritt 2 — Vier Torx Schrauben entfernen

Benutze einen Torx T3
Schraubendreher, um die vier 4 mm
langen Schrauben auf der Rückseite
der Huawei Watch 3 zu entfernen.



Huawei Watch 3 Akku tauschen Entwurf: 2022-12-02Anleitung Nr: 147920 -

Dieses Dokument wurde am 2022-12-05 08:46:46 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 3 von 11



Schritt 3 — Rückabdeckung aufhebeln

  

Oben an der Rückabdeckung befindet sich eine kleine Kerbe.

Benutze einen Jimmy, um die Rückabdeckung mit einer leichten Drehbewegung aufzuhebeln.

Die Benutzung eines scharfen Metallwerkzeugs kann kosmetische Schäden am Uhrgehäuse
verursachen. Um die Schäden so gering wie möglich zu halten, kannst du das Werkzeug mit
einem Nitril-Handschuh abdecken.



Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Sie ist noch über ein Flachbandkabel mit dem
Motherboard verbunden.
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Schritt 4 — Dichtung der Rückabdeckung lösen

 

Setze die Spitze eines Plektrum zwischen die Rückabdeckung und das Gehäuse.

Schiebe das Plektrum um die Rückabdeckung herum, um die Dichtung von der Rückabdeckung
abzulösen.



Schritt 5 — Rückabdeckung anheben

  

Rückabdeckung und Motherboard sind über ein Flachbandkabel verbunden.

Benutze ein Plektrum oder deine Finger, um die Rückabdeckung vorsichtig anzuheben.

Klappe die Rückabdeckung von der Krone weg auf.

Du kannst die Rückabdeckung mit einen geeigneten Gegenstand abstützen, um zu vermeiden,
dass das Kabel zu sehr belastet wird.
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Schritt 6 — Schraube der Akkuhalterung entfernen

Benutze einen
Kreuzschlitzschraubendreher, um
die 2,9 mm lange Schraube von der
Akkuhalterung zu entfernen.



Schritt 7 — Akkuhalterung entfernen

  

Benutze eine Pinzette, um den oberen Teil der Akkuhalterung vom Schraubengewinde zu
entfernen.



Hake die andere Seite der Akkuhalterung aus und entferne sie.
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Schritt 8 — Akkustecker trennen

 

Benutze das spitze Ende eines Spudgers um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.

Der Akkustecker ist der kleinste der drei Stecker.

Schritt 9 — Schraube der Sensor-Halterung entfernen

Benutze einen
Kreuzschlitzschraubendreher, um
die 2,9 mm lange Schraube von der
Sensor-Halterung zu entfernen.
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Schritt 10 — Sensor-Halterung entfernen

  

Löse den oberen Teil der Sensor-Halterung mithilfe einer Pinzette von der kleinen Lasche, indem
du sie nach innen drehst.



Hake die andere Seite der Halterung aus und entferne sie.

Schritt 11 — Sensor-Stecker abtrennen

  

Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Sensor-Stecker hochzuhebeln und
abzutrennen.



Entferne die Rückabdeckung.
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Schritt 12 — Home Button abtrennen

 

Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Home Button Kabel abzutrennen.

Schritt 13 — Akku anheben

  

Setze die Spitze eines Plektrum gegenüber von den Kabeln zwischen den Akku und den
Kunststoffrahmen.



Hebe den Akku mithilfe des Plektrums hoch.

Der Akku ist leicht festgeklebt.
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Schritt 14 — Akku entfernen

 

Fasse den Akku mit deinen Fingern und entferne ihn.

Beim Zusammenbau musst du möglicherweise etwas Kleber auf den neuen Akku geben, falls er
nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist.
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Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und
es wieder versiegelst.

Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn
richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke den Akku dann fest
an.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter
Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue
Klebestreifen an.

Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren : Lade dein Gerät
auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku
leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.

Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.

Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten
findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.

Huawei Watch 3 Akku tauschen Entwurf: 2022-12-02Anleitung Nr: 147920 -

Dieses Dokument wurde am 2022-12-05 08:46:46 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 11 von 11

file:///Wiki/E-Waste#Section_Deutschland
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
file:///Anleitung/Huawei+Watch+3+%25C3%25B6ffnen/147363

	Huawei Watch 3 Akku tauschen
	Geschrieben von: Tobias Isakeit
	EINLEITUNG

	WERKZEUGE:
	TEILE:
	Schritt 1 — Uhrarmband entfernen
	Schritt 2 — Vier Torx Schrauben entfernen
	Schritt 3 — Rückabdeckung aufhebeln
	Schritt 4 — Dichtung der Rückabdeckung lösen
	Schritt 5 — Rückabdeckung anheben
	Schritt 6 — Schraube der Akkuhalterung entfernen
	Schritt 7 — Akkuhalterung entfernen
	Schritt 8 — Akkustecker trennen
	Schritt 9 — Schraube der Sensor-Halterung entfernen
	Schritt 10 — Sensor-Halterung entfernen
	Schritt 11 — Sensor-Stecker abtrennen
	Schritt 12 — Home Button abtrennen
	Schritt 13 — Akku anheben
	Schritt 14 — Akku entfernen


