
Joystick-Drift von einem Nintendo Switch
Pro Controller reparieren

Wenn du über diese Anleitung gestolpert bist,...

Geschrieben von: Raul Sanchez
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EINLEITUNG

Wenn du über diese Anleitung gestolpert bist, verhält sich Ihr Nintendo Switch Pro-Controller
wahrscheinlich etwas seltsam. Vielleicht bewegt sich deine Spielfigur dadurch in eine ganz andere
Richtung als du willst. Vielleicht bewegt sie sich von alleine, ohne dass du den Controller auch nur
berührt hast! Wenn dies der Fall ist, erlebst du etwas, das Videospiel-Enthusiasten als „Joystick-
Drift“ bezeichnen, was normalerweise auf Schmutz und Ablagerungen zurückzuführen ist, die sich
im Joystick verfangen.

Das Videospiel macht keinen Spaß , wenn dein Controller gegen dich arbeitet. Am liebsten würdest
du den Controller wegwerfen und einen neuen kaufen, aber ein Nintendo Switch Pro Controller hat
einen UVP von ca 70,00 €!

Glücklicherweise gibt es eine relativ einfache Lösung für das Abdriften des Joysticks. Die Lösung
besteht darin, den Controller auseinanderzunehmen, um das Innere der Joysticks zu reinigen. Diese
Anleitung zeigt, wie du das sicher und schnell erledigen kannst.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher #00 (1)
Compressed Air (1)
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https://store.ifixit.de/products/phillips-00-screwdriver
http://www.amazon.com/CRC-Compressed-Air-Duster-05185/dp/B0002JMCEQ/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1407345044&sr=1-6&keywords=compressed+air


Schritt 1 — Handgriffe entfernen

  

Entferne die beiden schwarzen PH0-Kreuzschlitzschrauben an den unteren Enden des
Controllers.



Möglicherweise könntest du die Schrauben mit einem Schraubendreher anderer Größe oder
einem Flachkopf entfernen. Dadurch können allerdings die Schraubenköpfe beschädigt
werden und das Entfernen wird beim nächsten Mal schwieriger.



Ziehe die Handgriffe von den unteren Kanten des Controllers ab.

Schritt 2 — Rückseite entfernen

  

Entferne die vier silbernen PH0-Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Controllers.

Halte den Controller, wie im dritten Bild dargestellt, mit den Daumen auf der Oberseite des
Controllers. Hebele die Rückplatte mit deinen Daumen vom Rest des Controllers ab.



Möglicherweise musst du fest drücken, um die Rückplatte zu entfernen.
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Schritt 3 — Akku entfernen

  

Lege einen Finger in die Lücke links neben dem Akku.

Entferne den Akku mit Hilfe der kleinen Lasche seitlich am Akku.

Schritt 4 — Controller öffnen

  

Entferne die fünf schwarzen PH0-Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Controllers.

Lege einen Finger zwischen die Blende und den Rest des Controllers und ziehe beide Hälften
des Controllers auseinander, um sie zu trennen.



Drücke beim Aufhebeln des Controllers nicht zu stark, da du das weiße Flachbandkabel, das
beide Hälften verbindet, beschädigen könntest.



Der Handgriff im iFixit Mako Set (oder ProTech-Set) ist zu dick, um an die beiden Schrauben
oben in der Mitte zu gelangen. Die linke davon kann nur in einem schiefen Winkel erreicht
werden, während die rechte nur mit einer Verlängerung erreicht werden kann und der
Kunststoff etwas verbogen werden muss.
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Schritt 5 — Kappen von den Joysticks entfernen

  

Greife die Rückseite des Controller-Teils (mit den Joysticks) mit der Hand. Greife mit der
anderen Hand die Gummikappe des Joysticks und ziehe sie vom Joystick ab.



Möglicherweise musst du etwas Druck ausüben, um die Gummikappe abzuziehen.
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Schritt 6 — Schmutzablagerungen beseitigen

 

Entferne den Schmutz rund um die Joysticks mit Druckluft aus der Dose.

Es kann einige Ablagerungen geben, die sich nach dem Blasen mit Druckluft nicht lösen.
Nimm dann ein Papiertuch oder ein Wattestäbchen und beseitige sie damit, anschließend
blase nochmal mit Druckluft darüber.



Beachte bei der Verwendung der Druckluftdose unbedingt die Anweisungen. Das Schütteln der
Dose kann dazu führen, dass anstelle von Luft Flüssigkeit austritt. Dies kann den Controller
beschädigen.
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Schritt 7 — Kappen der Joysticks wieder aufsetzen

  

Setze die Gummikappen mit etwas Druck wieder auf die Joysticks.

Die Innenseite der Gummikappe hat eine ovale Buchse. Richte diese Buchse am ovalen Kopf
des Joysticks aus.



Schritt 8 — Gehäusehälften zusammenfügen

  

Richte beide Hälften des Controllers aus und drücke sie zusammen. Sie sollten sich leicht
zusammenfügen lassen.



Es könnte sein, dass Du das Kabel neu ausrichten musst, so dass es nicht aus dem Controller
herausragt, wenn Du die Hälften zusammenfügst.



Schraube die fünf schwarzen PH0-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers
wieder ein .
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Schritt 9 — Akku einsetzen

  

Setze den Akku in das Akkufach ein und verbinde die Anschlüsse des Akkus mit den
Kontakten auf der rechten Seite des Akkufachs.



Schritt 10 — Rückseite einsetzen

  

Richte die Rückseite des Controllers wie im Bild gezeigt aus und lasse sie einrasten.

Drehe die vier silbernen PH0-Kreuzschlitzschrauben wieder ein.
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Nachdem du diese Schritte ausgeführt hast, ist dein Controller jetzt viel sauberer als zuvor. Er sollte
jetzt driftfrei sein und genauso gut funktionieren wie jeder andere 70,00 € -Controller!

Wenn er immer noch driftet, liegt ein physischer Defekt des Joysticks vor. In diesem Fall kannst du
den Joystick selbst ersetzen. Du kannst Ersatzteile online finden, aber wahrscheinlich musst du
lernen, wie man lötet, um den Ersatz-Joystick zu installieren.

Schritt 11 — Handgriffe anbringen

  

Schiebe die Handgriffe wieder auf die Enden des Controllers auf.

Schraube die beiden schwarzen PH0-Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Handgriffe
wieder ein.
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