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Gehäuseunterteil austauschen

Austausch des Gehäuseunterteil am MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013).
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EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Gehäuseunterteil.

WERKZEUGE:
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook

Pro and Air (1)

TEILE:
MacBook Air 11" (Mid 2012/Mid 2013)

Lower Case (1)
MacBook Air Rubber Feet (1)
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file:///Store/Tools/P5-Pentalobe-Screwdriver-Retina-MacBook-Pro-and-Air/IF145-090
file:///Store/Mac/MacBook-Air-11-Inch-Mid-2012-Early-2015-Lower-Case/IF108-033
file:///Store/Mac/MacBook-Air-Plastic-Feet/IF188-109


Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 1 — Gehäuseunterteil

Schalte den Computer aus. Lege ihn
auf eine weiche Oberfläche mit der
Vorderseite nach unten.



Entferne folgende Schrauben:

Zwei 8mm 5-point Pentalobe
Schrauben



Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe
Schrauben



Den speziellen Schraubendreher für
die 5-point Pentalobe Schrauben
findest du hier.



Schritt 2

Zwänge deine Finger zwischen
Display und Gehäuseunterteil und
ziehe nach oben, damit es sich vom
Air löst.
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