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EINLEITUNGEINLEITUNG

Die	Anleitung	wurde	durch	die	Mitarbeitenden	von	iFixit	aktualisiert.	Lese	hier	dieDie	Anleitung	wurde	durch	die	Mitarbeitenden	von	iFixit	aktualisiert.	Lese	hier	die
neue	Version:	neue	Version:	herehere..

Die	Anleitung	zeigt	dir,	wie	du	das	untere	Gehäuse	des	DS	Lite	entfernst.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

iFixit	Öffnungswerkzeug	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Spudger	(1)
Tri-point	Y1	Screwdriver	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Replacement	Battery	for	Nintendo	DS
Lite	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	Nintendo	DS	Lite	Akku	tauschenNintendo	DS	Lite	Akku	tauschen

Lege	das	Gerät	mit	der
Unterseite	zu	Dir	auf	den	Tisch

Finde	die	Phillips-Schraube,
welche	die	Akku-Abdeckung
sichert	in	der	rechten,	unteren
Ecke

Löse	die	Schraube	bis	du	die
Abdeckung	anheben	kannst.
Lasse	die	Schraube	in	der
Abdeckung,	damit	du	später
diese	wieder	anschrauben
kannst.

Verwende	einen	Phillips	#0
oder	#00	Schraubendreher.
Beide	passen	am	Besten

https://de.ifixit.com/Anleitung/Nintendo+DS+Lite+Austausch+des+unteren+Geh%C3%A4useteils/4636
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver
https://www.walmart.com/ip/Insten-Rechargeable-Battery-For-Nintendo-DS-Lite/28911659?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=1375&adid=22222222227019480461&wl0=&wl1=g&wl2=c&wl3=52573009871&wl4=pla-63424663145&wl5=9027289&wl6=&wl7=&wl8=&wl9=pla&wl10=112561991&wl11=online&wl12=28911659&wl13=&veh=sem


Schritt	2Schritt	2

Entferne	langsam	die
Abdeckung

Achte	darauf	die	Abdeckung
vorsichtig	zu	entfernen,	damit
die	Schraube	nicht	verloren
geht.	Diese	wirst	du	wieder	für
die	Befestung	später	brauchen

Schritt	3Schritt	3

Heble	den	Akku	vorsichtig	mit	einem	Öffnungswerkzeug	heraus.

Setze	den	neuen	Akku	genauso	wie	den	alten	wieder	ein.

Manchmal	genügt	es,	den	DS	umzudrehen,	der	Akku	fällt	dann	einfach	heraus.



Schritt	4Schritt	4		—	—	Unteres	GehäuseUnteres	Gehäuse

Entferne	folgende	sieben
Schrauben,	mit	denen	das
Gehäuseunterteil	am	DS	Lite
befestigt	ist:
Drei	silberne	5	mm	lange	Tri-
Wing	Schrauben

Eine	schwarze	4	mm	lange
Tri-Wing	Schraube

Zwei	goldene	4	mm	lange
Kreuzschlitzschrauben

Eine	silberne	3	mm	lange
Kreuzschlitzschraube

Die	silberne	3	mm	lange
Kreuzschlitzschraube	im
Akkufach	darfst	du	nichtdarfst	du	nicht
entfernenentfernen.	Sie	hält	die
Hauptplatine	fest.



Schritt	5Schritt	5

Entferne	an	der	Vorderseite
des	DS	zwischen
Kopfhöreranschluss	und	dem
Lautstärkeregler,	den
Plastikeinschub	(oder
Cartridge),	aus	dem	unteren
Slot	(Slot	2).



Schritt	6Schritt	6

Drehe	das	Gerät	um,	sodass	die	obere	Seite	oben	ist	und	der	Cartridge-Einschub	zu	dir
zeigt.

Nutze	einen	Spudger	um	in	die	Lücke	zwischen	dem	unteren	Gehäuse	und	der
Frontpaneele	zu	gelangen.	Gehe	mit	dem	Spudger	um	das	gesamte	Gehäuse	herum,	bis
die	Teile	gelöst	sind.

Versuche,	die	L	und	R	Schultertasten	nicht	zu	berühren,	da	sie	sich	einfach	lösen	und	es
schwierig	ist,	sie	wieder	zusammenzubauen.	Lass	das	untere	Gehäuse	flach	auf	deiner
Arbeitsplatte	liegen,	damit	die	Schultertasten	an	Ort	und	Stelle	bleiben.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	der	Anleitung	in	umgekehrter
Reihenfolge.

Schritt	7Schritt	7

Trenne	die	beiden	Teile	vorsichtigvorsichtig	mit	deinen	Händen	voneinander.

Die	beiden	Schultertasten	bestehen	aus	drei	Teilen	-	einem	Plastikknopf,	einem	Pin	und
einer	Feder.	Falls	sie	während	deiner	Arbeit	versehentlich	rausspringen,	schau	dir	das
Bild	an	und	stelle	sicher,	dass	du	sie	wieder	zurück	an	ihren	korrekten	Platz	bringst.

Achte	beim	Zusammenbau	darauf,	dass	der	An-Aus-Schalter	auf	"Aus"	(nach
unten)steht,	um	Schäden	zu	vermeiden.


