
Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit
Reparaturband flicken

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie einen Riss in einer Nano Puff™-Jacke mit einem
provisorischen Flicken reparieren können.
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EINLEITUNG

Patagonia® Nano Puff™-Jacken sind wunderbar weich und kuschelig warm, sodass man sie am
liebsten immer tragen möchte! Leider können sie manchmal durch scharfe Objekte wie
Snowboardkanten oder knorrige Büsche beschädigt werden oder Risse bekommen. Auch wenn die
Reparatur mit Reparaturband eine Weile hält und sehr schnell zu bewerkstelligen ist, muss
irgendwann ein richtiger Flicken an der Jacke angebracht werden. Einzelheiten zum Flicken von
Daunenjacken finden Sie in unserer Steppfutter-Reparaturanleitung.

WERKZEUGE:
Tenacious Tape ™ (1)
Schere (1)
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Schritt 1 — Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken

Den Schaden an der Jacke
begutachten. Lose Fäden oder
Stofffetzen mit einer kleinen Schere
abschneiden.



Schritt 2

  

Reparaturklebeband mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen.

Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch.

Insert translation here

Wenn das Loch groß ist, kann man ein Rechteck verwenden. Dann sollten die Ecke aber
abgerundet werden. So verhindert man, dass die Ecken hängen bleiben und sich lösen.
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Schritt 3

 

Die Form mit einer Schere ausschneiden.

Schritt 4

  

Mit dem Fingernagel oder einer Nadel die Schutzfolie abziehen, sodass Sie nur den durchsichtigen
Klebefilm in der Hand halten.



Die Klebeseite nicht berühren, weil das Reparaturband sonst nicht mehr gut klebt.
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Schritt 5

 

Das Klebeband auf das Loch legen und mit dem Finger andrücken.

Schritt 6

 

Mit einem Fingernagel oder einem Spatel die Luftblasen herausdrücken. Reiben, bis das
Klebeband fest klebt.
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