
Zickzackstich
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man eine Zickzacknaht näht.
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EINLEITUNG

Der Zickzackstich ist einer der Grundstiche und wird oft zur Verstärkung oder bei dehnbaren Stoffen
verwendet. Die hier verwendete Nähmaschine ist eine Bernina 830, aber der Vorgang ist für die
meisten Nähmaschinen mit mechanischem Einstellrad für die Stichbreite gleich. Schauen Sie in der
Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, um genaue Anleitungen für Ihre Maschine zu erhalten. In dieser
Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wählen Sie für
Ihr Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Stoff passt.

WERKZEUGE:
Nähmaschine (1)

Zickzackstich Entwurf: 2019-07-17Anleitung Nr: 19459 -

Dieses Dokument wurde am 2020-11-18 08:39:21 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 2 von 4

file:///Artikel/Sewing_Machine


Schritt 1 — Zickzackstich

 

Einen Nähfuß mit breitem Loch in die Nähmaschine einsetzen.

Nähmaschine auf Stichbreite 3 einstellen. Dies ist der klassische Zickzackstich. Sie können ihn
aber nach Belieben etwas breiter oder schmaler einstellen. Null ist ein Geradstich, und den
breitesten Zickzackstich erhalten Sie mit 4.



Jede Maschine ist etwas anders, schauen Sie deshalb bitte in der Anleitung Ihrer Maschine nach.
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Schritt 2

 

Stoff in die Nähmaschine einlegen und den Nähfuß absenken.

Einige Stiche rückwärts und dann vorwärts nähen.

Schritt 3

Den Stoff durch die Maschine
führen, damit die Naht gerade wird.



Den Stoff nur durch die
Nähmaschine führen, nicht
schieben oder ziehen. Die
Maschine transportiert den Stoff
mit der richtigen Geschwindigkeit.
Sie müssen den Stoff nur führen,
damit die Naht gerade bleibt.



Nähfuß anheben, Fäden
abschneiden, fertig!
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