
Verlängerte Armauflage an der Fahrerseite im
Mercedes W123 einbauen

Einbau einer verlängerten Armauflage an der Fahrerseite des Mercedes W123
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EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du die Armlehnen an der Fahrerseite durch die verlängerten von der
Beifahrerseite und den Rücksitzen ersetzen kannst.

WERKZEUGE:
PH2 Schraubendreher (1)
Utility Blade (1)
Small Phillips Head Screwdriver (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

TEILE:
Drivers Side Rear Door Armrest (1)
Phillips Screw From Upper Armrest (1)
Drivers Side Rear Escutcheon (1)
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Schritt 1 — Griffschale ausbauen

 

Setze ein Hebelwerkzeug, z.B. einen kleinen Flachschraubendreher, in die kleinen Spalten an der
Vorderkante ein und heble die Griffschale mit Einfassung heraus.



Drehe die Kreuzschlitzschraube heraus und lege die Griffschale mit der Einfassung zur Seite.

Sei beim Ausbau der Schale vorsichtig, du kannst sie leicht mit dem Schraubendreher
beschädigen.
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Schritt 2 — Alte Armlehne ausbauen

 

Drehe die beiden Schrauben unter der Armlehne heraus. Sie sind oft sehr fest angezogen und
schwer zu entfernen.



Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die Schraubenköpfe.
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Schritt 3 — Oberen Umriss markieren und Schraube freilegen

  

Setze die neue Armlehne an der Tür ein, wenn du willst, kannst du die Schrauben festziehen.
Markiere die Umrisse an der oberen Schraube mit einem Stift. Entferne dann die Armlehne wieder.
Setze die neue Fassung in die Tür ein, überprüfe, ob die Markierung genau in der Fassung
zentriert ist.



Schneide ganz sorgfältig ein kleines X innerhalb der eben gezeichneten Umrisse. Wenn du dort
hineindrückst, solltest du die Halterung hinter der Türfüllung spüren. Fange in der Mitte an und
arbeite nach außen, damit du bloß nicht zuviel wegschneidest. Die Türfüllung lässt sich leicht
bearbeiten.



Die Öffnung sollte genau so groß sein, dass die obere Anlegestelle der Armlehne hineinpasst und
auf der Halterung in der Tür aufliegt.



So sieht es hinter der Türfüllung aus.
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Schritt 4 — Armlehne anbringen

 

Setze die Einfassung in die Armlehne ein und schiebe sie behutsam aus dem Weg. Befestige die
Armlehne an den unteren Schrauben, aber ziehe sie noch nicht ganz fest. Im Bild ist die obere
Schraube schon dran, beachte das nicht.



Bringe die obere Schraube an und ziehe sie fest. Eventuell musst du die Armlehne etwas biegen.

Ziehe die unteren Schrauben gut fest, beschädige aber nicht die Schraubenköpfe.

Diese Schrauben tragen viel Last, kontrolliere sie nach einigen Tagen auf guten Sitz.
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Nun hast du auch an der Fahrerseite die verlängerten Armlehnen. Dein Mercedes wird etwas
ungewöhnlicher, aber ausgeglichener und komfortabler bei längeren Fahrten und Regenwetter.

Schritt 5 — Einfassung und Griffschale anbringen

 

Schiebe die Einfassung an die richtige Stelle. (Dazu musst du den Griff durchschieben, lasse dir
Zeit, bei manchen Fahrzeugen geht es leicht, bei anderen schwerer).



Schraube die Einfassung fest.

Lasse die Griffschale einschnappen.
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