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EINLEITUNG

Die Motoren des W123 sind vorne auf zwei Gummipuffern gelagert. Die Puffer befestigen den Motor
am Rahmen und verhindern, dass der Fahrer zu starke Vibrationen des Motors verspürt.

Wenn diese Puffer durch Alter, Abnutzung und Einwirken von Flüssigkeiten zusammengedrückt und
weich werden, dann sind die Vibrationen im Wageninnern verstärkt zu bemerken. Gleichzeitig senkt
sich der Motor ein wenig ab und ab einem kritischen Punkt kann es passieren, dass irgendwelche
Riemen an kritischen Teilen, wie z.B. den Leitungen zum Ölkühler schleifen. Dadurch könnte es zu
einem Ölverlust mit katastrophalen Folgen für den Motor kommen.

Die Motorpuffer sind also kritische Teile im W123. Tausche abgenutzte Puffer aus, bevor sie Ärger
machen.

WERKZEUGE:
8mm Allen Socket (1)
6mm Allen Socket (1)
3/8 inch Drive Socket Ratchet Extension (1)
1/2" Ratchet Extension (1)
6mm Allen Wrench (1)
Bottle Jack (1)
10mm Wrench (1)
Torque Wrench (1)
Socket Wrench (2)

3/8" drive and 1/2" drive

TEILE:
W123 Motor mount (2)

part # 1232413013
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http://www.amazon.com/TEKTON-1377-Drive-Socket-Cr-V/dp/B000NY8O6K/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1388419644&sr=8-2&keywords=8mm+allen+socket
http://www.amazon.com/TEKTON-1376-Drive-Socket-Cr-V/dp/B000NY4SGK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1388418550&sr=8-3&keywords=6mm+allen+socket
https://www.amazon.com/Stanley-85-706-Piece-8-Inch-Extension/dp/B000NIFJKA/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1488066542&sr=8-15&keywords=3%252F8th+inch+ratchet+extension
http://www.amazon.com/TEKTON-1605-2-Inch-Extension-3-Piece/dp/B000NPXHMA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388419953&sr=8-1&keywords=1%252F2+inch+ratchet+extension
http://www.amazon.com/TEKTON-25220-Wrench-Metric-13-Piece/dp/B000NPT7F6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388419819&sr=8-1&keywords=6mm+allen+wrench
http://www.amazon.com/Torin-T90603-Ton-Hydraulic-Jack/dp/B000CO86EG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1388420340&sr=8-3&keywords=bottle+jack
http://www.amazon.com/TEKTON-21271-10mm-Combination-Wrench/dp/B000NPUL0G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388418341&sr=8-1&keywords=10mm+wrench
https://www.amazon.com/TEKTON-24335-2-Inch-ft-lb-13-6-203-5/dp/B00C5ZL0RU/ref=sr_1_4?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1487800135&sr=1-4&keywords=torque+wrench
https://www.homedepot.com/p/Husky-3-8-in-Drive-Round-Head-Ratchet-H38RHRAT/202923414
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/ksearch/pel_search.cgi?SUPERCAT_FLAG=Y&make=MBZ&please_wait=N&forumid=&threadid=&command=DWsearch&description=1232413013&I1.x=-338&I1.y=-122


Schritt 1 — Gummipuffer des Motors

  

Zum Austausch der Motorpuffer musst du den Motor mit einem Wagenheber anheben und halten.

Vorher musst du aber die Schrauben lösen, mit denen die Maschine an den Puffern befestigt ist.
Du musst dazu unter das Fahrzeug.



Es handelt sich um 8 mm Inbusschrauben. Die Schrauben sitzen oft sehr fest, wahrscheinlich
brauchst du eine Verlängerung für den Schlüssel.



Die Schrauben sitzen von unten in einem vertieften Bereich, so wie im Bild zu sehen ist.

Entferne die Schrauben und lege sie zur Seite.
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Schritt 2

  

Diese Inbusschraubenköpfe können leicht rund werden, d.h. die Kanten des Inbusanschlusses
werden rund, so dass du sie mit einem normalen Inbusschlüssel nicht herausdrehen kannst.



Wenn das passiert, dann probiere es mit einem Spezialwerkzeug zum Schraubenausdrehen.
Eventuell musst du den Schraubenkopf etwas aufbohren, damit das Werkzeug passt.



Ersetze dann die Schraube durch eine neue.
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Schritt 3

 

Entferne die 10 mm Mutter an den Motordämpfern, so dass der Dämpfer sich nach oben bewegen
kann, wenn du den Motor hochziehst.



Um diese Mutter zu lösen, musst du den Dämpfer am Mitdrehen hindern, indem du ihn unten am
Schaft festhältst



Direkt über der metallenen Unterschlegscheibe ganz unten ist ein ebener Bereich, wo eine 7 mm
Nuss hineinpasst und den Schaft festhalten kann. Das Bild zeigt einen Blick von oben auf das
Auto.
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Schritt 4

Setze deinen Wagenheber unter die
Ölwanne und lege ein breites und
dickes Stück Holz dazwischen, so
dass die Last möglichst breit verteilt
wird.



Setze niemals einen Wagenheber
direkt an der Ölwanne an, du
könntest sie verheilen. Benutze
immer einen Schutz, so wie dieses
Holzstück.



Hebe den Motor ein paar Zentimeter
an. Dadurch kommst du leichter an
die oberen 6 mm Inbusschrauben
an den Puffern.
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Schritt 5

  

Entferne die beiden Inbusschrauben, mit denen jeder Puffer am Fahrzeugrahmen befestigt ist. Es
sind 6 mm Inbusschrauben.



Die Schrauben, die an den Fahrzeugaußenseiten liegen (beide Seiten sind gezeigt), lassen sich
am Besten mit einer 6 mm Inbusnuss mit einer oder mehreren Verlängerungen erreichen.



Die inneren Schrauben in Motornähe müssen von der Wagenunterseite her erreicht werden. Du
brauchst dazu einen 6 mm Inbusschlüssel. Das ist schwer zu sehen, noch schwerer davon ein
Foto zu machen. Sie lassen sich aber gut erfühlen und recht einfach lösen. Du findest sie an dem
Metallarm, der vom Motor her kommt und oben am Puffer befestigt ist.



Im Bild sind zwei dieser Schrauben zu sehen. Die inneren sind grün markiert, die äußeren blau.
So lassen sie sich von unten her gut finden.
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Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 6

 

Hebe den Motor noch etwas weiter hoch, so dass die Puffer ganz frei kommen. Hebe den Motor
aber nicht zu hoch - achte darauf, dass du keine Heizungsleitungen oder andere Bauteile an der
Bordwand hinter dem Motor verbiegst.



Entferne die Puffer zusammen mit dem Wärmeschutz.

Lege den Wärmeschutz vor der Montage auf die neuen Puffer auf.

Wenn du sowieso schon den Motor angehoben hast und die Puffer ausgebaut sind, dann kannst
du auch an einen eventuellen Austausch der Motordämpfer denken. Die beiden Reparaturen
machst du am Besten gleichzeitig, statt nacheinander. Hier ist eine Anleitung zum Austausch der
Motordämpfer eines nicht-Turbo W123; grundsätzlich geht das bei Turbomodellen ganz ähnlich,
aber die Dämpfer sind anders befestigt.
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https://de.ifixit.com/Anleitung/Mercedes+W123+Motord%25C3%25A4mpfer+alte+Dieselversion+tauschen/20761
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