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EINLEITUNG

Von Zeit zu Zeit müssen die hinteren Bremsleitungen ersetzt werden, weil sie korrodiert sind, weil
die Muttern rund geworden sind oder weil sie stark vom Straßenschmutz angegriffen sind.

Bei dem hier gezeigten Auto waren die Bremsleitungen an den Anschlüssen zu den
Bremsschläuchen festkorrodiert und deswegen waren die Muttern beim Versuch die zu öffnen rund
geworden.

Denke dran, dass Bremsflüssigkeit aggressiv für den Lack ist. Wenn sie irgendwo auf den Lack
kommt, musst du die Stelle sofort gründlich reinigen.

Fange alle bei dieser Reparatur austretenden Flüssigkeiten in einem geeigneten Behälter aus und
entsorge sie fachgerecht.

WERKZEUGE:
11mm Wrench (1)
14mm Wrench (1)
Penetrating Lubricant (1)
Drain Pan (1)

TEILE:
W123 Rear Driver's Side Hard Brake

Line (1)
part # 1234205628

W123 Rear Passenger Side Hard Brake
Line (1)
part # 1234206428

Dot-4 Hydraulic Brake Fluid (1)
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https://www.amazon.com/TEKTON-WRN53111-Ratcheting-Combination-Wrench/dp/B01F511MB4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487888260&sr=8-1&keywords=11mm+wrench
https://www.amazon.com/TEKTON-WRN53114-Ratcheting-Combination-Wrench/dp/B01F511MHI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1487884372&sr=8-4&keywords=14mm+wrench
https://www.homedepot.com/p/Blaster-11-oz-The-Original-PB-Penetrant-16-PB/205178591
http://www.amazon.com/The-Plastics-Group-Drain-Container/dp/B000HEBYYU/
file:///Artikel/W123_Rear_Driver%2527s_Side_Hard_Brake_Line
file:///Artikel/W123_Rear_Passenger_Side_Hard_Brake_Line
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=dot+4+brake+fluid&rh=i%253Aaps%252Ck%253Adot+4+brake+fluid


Schritt 1 — Hintere Bremsleitungen

 

Bevor du die Bremsleitungen ausbauen kannst, musst du erst die Bremsflüssigkeit an den hinteren
Bremssätteln ablassen. Du musst die Flüssigkeit nur auf der Seite ablassen, wo du arbeitest, wenn
es beide sind, dann halt alle beide.



Öffne die Ablassschraube und lasse die Flüssigkeit in eine Auffangwanne fließen.
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Schritt 2

 

Sprühe die Verbindungsstelle zwischen Bremsschlauch und Bremsleitung mit einem
Schraubenlöser ein.
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Schritt 3

Finde den Verteiler, wo sich die
Bremsleitung hinten im Fahrzeug
direkt hinter der Achse auf der
rechten Seite in zwei Leitungen
aufteilt.



Sprühe die Stelle mit
Schraubenlöser ein.



Folgende Teile sind zu sehen:

Bremsleitung nach vorne zum
Hauptbremszylinder.



Bremsleitung zum hinteren
Bremssattel rechts.



Bremsleitung zum hinteren
Bremssattel links.



Verteiler.
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Schritt 4

Bei dieser Anleitung wird auf der
rechten Seite angefangen, du
kannst auch links beginnen.



Entferne zuerst den Bremsschlauch
von der Bremsleitung.



Wie man den Bremsschlauch
entfernt, steht in dieser Anleitung.
Da du die Bremsschläuche schon
halb ausgebaut hast, kannst du sie -
falls nötig - auch gleich
auswechseln.



Schritt 5

Löse die 11 mm Mutter der rechten
Bremsleitung am Verteiler.



Die Leitung kann ganz entfernt
werden.
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http://www.ifixit.com/Guide/Mercedes+W123+Rubber+Brake+Hose+Replacement/21345


Schritt 6

Wiederhole das Ganze für die
andere Seite. Löse sie vom Verteiler
ab.



Beachte, dass diese Leitung
eventuell durch eine Halterung
geführt wird, die zusätzlich die
Treibstoffleitung mit einem
Gummipuffer befestigt. Die
Halterung befinden sich direkt über
und hinter dem Differential.



Wenn das an deinem Fahrzeug so
ist, dann löse die 10 mm Schraube
an dieser Halterung. Du brauchst sie
nicht ganz zu entfernen, nur so viel,
dass die Leitung frei wird. Ziehe
dann die Leitung von Auto ab.



Schritt 7

So sieht der Verteiler dann aus.
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Schritt 8

Jetzt kannst du die neuen Leitungen
einbauen.



Fange auf der Beifahrerseite an,
achte darauf, dass die Leitung hinter
dem Entwässerungsschlauch innen
im hinteren Kotflügel verlaufen
muss.



Auf der Fahrerseite wird die Leitung
einfach genauso wie die alte
eingesetzt.



Schritt 9

  

Reinige mit Bremsenreiniger alle Verbindungsstellen der Bremsleitungen, am Verteiler und an den
Halterungen für die Bremsschläuche. Es darf kein Schmutz mehr dran sein und keine
Verunreinigung in das Bremssystem gelangen.



Lasse den Bremsenreiniger trocknen. Schließe dann die Bremsleitungen an die Bremsschläuche
und den Verteiler an.



Bevor du dein Auto fahren kannst, musst du das Bremssystem entlüften. Fahre niemals ein Auto
mit nicht entlüfteten Bremsen. Diese Anleitung hilft dir dabei.
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http://www.ifixit.com/Guide/Mercedes+W123+Brake+Fluid+Flush-Bleeding/21442


Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
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