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EINLEITUNG

Diese billigen und kleinen Stabilisatoranschlüsse an der hinteren Federung des W123 können sehr
nervtötend sein.

Wenn du unruhige Straßen fährst und du dabei von Hinten ein Klappern hörst, dann solltest du
zuerst die Stabilisatoranschlüsse überprüfen. Es ist leicht festzustellen und fast genauso leicht zu
reparieren. Fang an und stoppe den Lärm noch heute.

WERKZEUGE:
17 mm Open End Wrench (1)
Socket Wrench (1)
Penetrating Lubricant (1)
Socket 17mm (1)

TEILE:
W123 Rear Sway Bar Links (1)

Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse a… Entwurf: 2020-04-22Anleitung Nr: 22884 -

Dieses Dokument wurde am 2021-01-13 04:16:59 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 2 von 6

file:///Artikel/17_mm_Open_End_Wrench
https://www.homedepot.com/p/Husky-3-8-in-Drive-Round-Head-Ratchet-H38RHRAT/202923414
https://www.homedepot.com/p/Blaster-11-oz-The-Original-PB-Penetrant-16-PB/205178591
http://www.amazon.com/TEKTON-14149-8-Inch-Shallow-6-Point/dp/B000NPULCE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1431011350&sr=8-1&keywords=17+mm+socket
file:///Artikel/W123_Rear_Sway_Bar_Links


Schritt 1 — Stabilisatoranschlüsse

 

Bocke deinen Wagen hoch und entferne die Hinterräder. Folgende Anleitungen helfen dir dabei:

Wagen aufbocken.

Reifen abmontieren

Schritt 2

Hier kannst du den
Stabilisatoranschluss sehen. Er ist
teilweise hinter dem Bremsenschutz
versteckt. Es ist knifflig, davon ein
Foto zu schießen...



Der Gewindeanschluss geht durch
eine Öffnung im Stabilisatorende
und ist durch eine Mutter gesichert.
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https://de.ifixit.com/Anleitung/Mercedes+W123+aufbocken/22770
https://de.ifixit.com/Anleitung/Mercedes+W123+R%25C3%25A4der+abnehmen/22883


Schritt 3

An der Unterseite ist er an der
Nabeneinheit verschraubt.



Schritt 4

Schaue dir in diesem Video an, wie
sich ein ausgeschlagenerer
Stabilisatoranschluss anhört, wenn
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sie bewegt wird. Wenn bei dir
genauso klingt, wird es Zeit sie
auszuwechseln.

Schritt 5

Drehe die Mutter oben am
Stabilisatoranschluss mit einer 17
mm Nuss heraus, wobei du die
Schraube innen mit einem 17er
Gabelschlüssel festhalten musst.



Löse dann mit dem 17er die untere
Verbindung des Stabilisators von
der Nabeneinheit ab.



Jetzt kannst du den
Stabilisatoranschluss überprüfen.
Bewahre alle Muttern und
Unterlegscheiben auf, sie sind bei
den Ersatzteilen nicht dabei.



Schritt 6

  

Die Bilder zeigen die Stabilisatoranschlüsse eines 1985er 300D. Jeder war gerissen oder sogar
ganz verschwunden.



Du kannst auch sehen, wie die Anschlüsse dem Staub, der Feuchtigkeit und dem Straßenschmutz
ausgesetzt sind, sie können dadurch schnell kaputt gehen.
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Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 7

Dieses Video zeigt, wie lose der
Stabilisatoranschluss war. Er war
halb schuld am Klappern. Die
andere Seite war genau so schlecht.



Schritt 8

Baue die neuen
Stabilisatoranschlüsse ein, folge
dazu diesen Schritten in
umgekehrter Reihenfolge.



Schaue dir dieses Video an und
höre den Unterschied. Oder besser
gesagt: du hörst nichts!
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