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WERKZEUGE:WERKZEUGE:

T5	Torx	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	Logic	Board	entfernenLogic	Board	entfernen

Verwende	das	flache	Ende	eines	Spudgers,	um	den	linken	Lautsprecheranschluss	aus
seiner	Buchse	auf	dem	Logic	Board	herauszuziehen.

Benutze	die	Spitze	eines	Spudgers,	um	den	rechten	Lautsprecheranschluss	aus	seiner
Buchse	auf	dem	Logic	Board	herauszuziehen.

Achte	darauf,	dass	du	auch	wirklich	am	Ende	des	Kabels	ziehst,	und	nicht	an	der
Buchse	selbst.	Wenn	du	den	Hebel	an	der	Buchse	ansetzt,	kann	diese	sich	vom	Logic
Board	lösen.

https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Schritt	2Schritt	2

Ziehe	das	Klebeband	ab,	das	den	Stecker	des	Tastatur-Flachbandkabels	abdeckt.

Klappe	mit	dem	flachen	Ende	eines	Spudgers	den	Sicherungsbügel	am	ZIF-Anschluss
des	Tastatur-Flachbandkabels	nach	oben.
Vergewissere	dich,	dass	du	den	Hebel	nicht	am	Anschluss	selbst,	sondern	am
Sicherungsbügel	ansetzt.

Verwende	das	flache	Ende	eines	Spudgers,	um	das	Tastatur-Flachbandkabel	aus	dem
Anschluss	zu	ziehen.

Schritt	3Schritt	3

Verwende	das	flache	Ende
eines	Spudgers,	um	den
Anschluss	des	Trackpad-
Flachbandkabels	von	seiner
Buchse	zu	hebeln.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Erkennen+und+Trennen+von+Kabelverbindern/25629


Schritt	4Schritt	4

Verwende	das	flache	Ende
eines	Spudgers,	um	den
Anschluss	für	die
Hintergrundbeleuchtung	der
Tastatur	von	seiner	Buchse	auf
dem	Logic	Board	nach	oben
abzuziehen.

Schritt	5Schritt	5

Klappe	mit	der	Spitze	eines
Spudgers	oder	mit	deinem
Fingernagel	die	Halteklappe	an
der	ZIF-Buchse	des	Mikrofon-
Flachbandkabels	nach	oben.

Vergewissere	dich,	dass	du	den
Hebel	auch	wirklich	an	der
Halteklappe	ansetzt	und	nicht
etwa	an	der	Buchse	selbst.

Ziehe	das	Mikrofon-
Flachbandkabel	aus	seiner
Buchse.



Schritt	6Schritt	6

Benutze	die	Spitze	eines	Spudgers,	um	den	Verschluss	des	Display	Datenkabels	zu	lösen
und	drehe	es	in	Richtung	des	DC-In.

Ziehe	das	Display	Datenkabel	aus	seiner	Buchse	auf	dem	Logic	Board	heraus.
Hebe	das	Display	Datenkabel	nicht	an,	da	dessen	Buchse	sehr	empfindlich	ist.	Ziehe
das	Kabel	parallel	zur	Stirnseite	des	Logic	Boards	ab.

Schritt	7Schritt	7

Verwende	das	flache	Ende
eines	Spudgers,	um	vorsichtig
die	Gummikappe	der
Linsenschraube	in	der	Nähe
des	MagSafe	2-Steckers
abzuhebeln.
Je	nach	Modell	kann	sich
diese	Schraube	an
verschiedenen	Stellen
befinden.



Schritt	8Schritt	8

Entferne	die	folgenden	sechs
Schrauben,	mit	denen	das
Logic	Board	am	oberen
Gehäuse	befestigt	ist:
Eine	3,1	mm	T5	Torx
Schraube

Eine	2,5	mm	T5	Torx
Schraube

Eine	silberne	5,5	mm	T5	Torx
Linsenschraube

Zwei	5,7	mm	T5	Torx
Schrauben

Eine	silberne	3,8	mm	T5	Torx
Schraube



Schritt	9Schritt	9

Hebe	das	Logic	Board	an	der	Seite	an,	die	dem	Akku	am	nächsten	liegt	und	drehe	es
nach	oben.
Eventuell	musst	du	das	Logic	Board	ein	paar	Millimeter	nach	links	schieben,	um	die
Ports	entlang	der	rechten	Kante	des	Boards	freizuhalten.

Drücke	den	MagSafe	2-Stecker	vorsichtig	mit	dem	flachen	Ende	eines	Spudgers	aus
seiner	Buchse	auf	der	Unterseite	des	Logic	Boards.

Das	Abtrennen	des	MagSafe	2-Steckers	kann	schwierig	sein.	Wenn	du	nur	das	Logic
Board	zeitweise	aus	dem	Weg	haben	willst,	z.B.	um	den	Akku	zu	tauschen,	ist	es
vielleicht	einfacher,	nur	die	beiden	2,5	mm	Torx	T5-Schrauben	zu	entfernen,	mit	denen
die	MagSafe-Versorgungsplatine	befestigt	ist	und	dann	das	Logic	Board	und	die
MagSafe-Versorgungsplatine	gemeinsam	herauszuheben.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/GOcrO3AMpJXvKgv2


Arbeite	die	Schritte	in	umgekehrter	Reihenfolge	ab,	um	dein	Gerät	wieder
zusammenzubauen.

Schritt	10Schritt	10

Entferne	die	Logic	Board	Einheit	vom	MacBook	Pro.

Wenn	das	Logic	Board	und	die	Lüfter	weg	sind,	kannst	du	Staub	und	anderen	Schmutz
mit	einer	Druckluftdose	und	einem	weichen	Antistatiktuch	vom	oberen	Gehäuse	und
dem	Logic	Board	entfernen.	Säubere	insbesondere	die	Lüfteröffnungen	an	der
Rückkante	des	oberen	Gehäuses.

Achte	beim	Einbau	des	Logic	Boards	darauf,	dass	alle	Kabel	sichtbar	sind	und	nicht
unter	dem	Board	eingeschlossen	sind.
Im	zweiten	Bild	von	oben	her	im	Uhrzeigersinn:	Akku,	rechter	Lautsprecher,
Tastaturbeleuchtung,	AirPort/Kamera,	Display,	Mikrofon,	linker	Lautsprecher,
Tastatur	und	Trackpad.


