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EINLEITUNG

Eine wasserdichte Jacke bügeln

WERKZEUGE:
Iron (1)
Towel (1)
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https://www.amazon.com/s?k=steam+iron
https://amzn.com/B002S52ZJ4


Schritt 1 — Eine wasserdichte Jacke bügeln

Öffnen Sie ihre gewaschene Jacke
und legen Sie die eine Hälfte auf Ihr
Bügelbrett.



Es ist wichtig nur eine Lage der
Jacke zu bügeln, ansonsten kann
die Jacke Falten werfen.



Streichen Sie die Jacke mit Ihren
Händen glatt.



Schritt 2

  

Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf die kleinste Stufe ein.

Stellen Sie sicher, dass die Dampffunktion Ihres Bügeleisens ausgeschaltet ist.

Der Dampf kann Ihre Jacke zum Schmelzen bringen. Falls Sie die Dampffunktion nicht
ausstellen können, stellen Sie sicher, den kleinen Wassertank Ihres Bügeleisens zu leeren.
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Schritt 3

 

Legen Sie ein Handtuch auf die Stelle der Jacke die Sie bügeln möchten.

Streichen Sie das Handtuch glatt mit Ihren Händen.
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Schritt 4

 

Starten Sie den Bügelvorgang in der Mitte der Jacke und bügeln Sie die Jacke parallel zum
Reißverschluss.



Bügeln Sie immer nur in eine Richtung. Jeder Bügelzug sollte in dieselbe Richtung gehen.
Wechseln Sie die Richtungen nur, wenn Sie die Stelle der Jacke wechseln.



Bitte pressen Sie das Bügeleisen nicht auf die Jacke. Lassen Sie das Gewicht und die Hitze des
Eisen die Arbeit machen.



Bewegen Sie das Bügeleisen stetig. Falls Sie stoppen, kann das Material verbrennen.
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Schritt 5

  

Entfernen Sie das Handtuch von Ihrer Jacke.

Begutachten Sie Ihre Arbeit.

Falls es so aussieht, als ob das Bügeleisen seinen Zweck nicht erfüllt hat, können Sie die
Hitzeeinwirkung des Eisens erhöhen und nochmals bügeln.



Wenn Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit sind, legen Sie die nächste Stelle auf Ihr Bügelbrett, legen
Sie ein Handtuch auf die Jacke und wiederholen Sie den Bügelvorgang bis Ihre komplette Jacke
faltenfrei ist.



Vergessen Sie nicht, das Bügeleisen auszustellen, wenn Sie fertig sind.
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