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EINLEITUNG

Dreht sich dein Kilometerzähler garnicht mehr? Bewegt er sich zu langsam? Bewegt er sich nur,
wenn es kalt ist, aber nicht, wenn es heiß ist? Das alles ist ein Zeichen dafür, dass die Antriebswelle
des Kilometerzählers ausgeschlagen ist und durchrutscht.

Das ist die häufigste Ursache, wenn der Kilometerzähler streikt.

Du musst den Kilometerzähler zuerst ausbauen und überprüfen. Wenn es tatsächlich die Welle ist,
dann hilft dir die restliche Anleitung bei der Reparatur. Wenn du einen anderen Fehler findest, wie
z.B. ein gebrochenes Zahnrad, wird dir die Anleitung nicht viel nützen. Du kannst dann versuchen,
das Zahnrad auszuwechseln und erneut zu überprüfen.

WERKZEUGE:
Utility Knife (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Hammer (1)
Punch (1)
Drill bit (1)
Flathead Screwdriver (1)
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Schritt 1 — Mercedes W123 Kilometerzähler reparieren

Als Erstes musst du die
Instrumententafel ausbauen. Diese
Anleitung hilft dir dabei.



Schritt 2

Gehe mit der Instrumententafel zu
einem sicheren Arbeitsplatz.
Schütze die empfindliche
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durchsichtige Plastikabdeckung mit
einem weichen Tuch.

Schritt 3

Um an den Kilometerzähler zu
gelangen, muss der Tachometer
ausgebaut werden.



Aber vorher muss die
Drehzahlmesser/Uhr Einheit weg,
da sie den Tachometer überlappt.



Schritt 4

Entferne die Schrauben, mit denen
der Drehzahlmesser/die Uhr auf der
Rückseite der Instrumententafel
befestigt ist. Drei Schrauben sind
auf dem Bild zu sehen, die vierte
wird von der Hand verdeckt.



Eventuell musst du auch den
Helligkeitsregler für die
Instrumentenbeleuchtung ausbauen.
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Schritt 5

Nun kannst du die Drehzahlmesser-
Uhr -Einheit vorsichtig herausheben.
Lege sie auf einem sicheren Platz
ab und lege sie nicht auf die Zeiger.



Schritt 6

Eventuell musst du auch den
Helligkeitsregler für die
Instrumentenbeleuchtung ausbauen,
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bevor du die restlichen beiden
Schrauben entfernen kannst.

Drehe als Nächstes die letzten
beiden Schrauben heraus, die den
Tachometer noch festhalten.



Beachte, dass sie sich zwei
Schrauben mit der
Drehzahlmesser-Uhr-Einheit teilt
und diese bereits im letzten
Schritt entfernt worden sind.



Schritt 7

 

Jetzt kannst du die Tachoeinheit vorsichtig herausheben. Beachte, das einige Kabel vor der
Anzeige verlaufen, du musst sie erst zur Seite schieben.
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Schritt 8

Entferne als Nächstes die Schraube
am schwarzen Stecker auf der
Rückseite des Tachometers. Wenn
die Schraube weg ist, lässt sich der
Stecker entfernen.



Schritt 9

 

Entferne jetzt die beiden Schlitzschrauben, mit denen die Metallrückseite der Tachoeinheit
befestigt ist.
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Schritt 10

  

Wenn die Metallabdeckung weg ist, wird der Kilometerzähler sichtbar. Untersuche die Zahnräder,
ob ein Zahn abgebrochen ist. In diesem Fall muss das zuerst repariert werden.



Schritt 11

Wenn die Zahnräder in Ordnung
sind, kannst du die Funktion des
Kilometerzählers überprüfen und
feststellen, wo das Problem liegt.



Setze zum Testen eine
Bohrmaschine mit einem passenden
quadratischen Bit in die Öffnung der
Tachowelle ein und lasse sie laufen.
Beobachte dabei, ob und wie der
Kilometerzähler funktioniert.



Mercedes W123 Kilometerzähler repariere… Entwurf: 2021-03-15Anleitung Nr: 25421 -

Dieses Dokument wurde am 2021-03-23 01:34:13 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 8 von 12



Schritt 12

Hier ist ein Video des Testvorgangs.
Beachte, dass der Kilometerzähler
schon repariert ist und funktioniert.



Wenn sich alle Räder des
Kilometerzählers drehen und die
Tachoanzeige funktioniert, aber die
Zahlen am Kilometerzähler nicht
weitergehen, dann ist das hier die
richtige Anleitung für dich.



Schritt 13

  

An diesem Messingzahnrad sind wir interessiert. Es ist an der Welle befestigt, welche vom
Hauptzahnrad angetrieben wird.



Dieses graue Zahnrad ist der Hauptantrieb, welches die kleinen Plastikzahnräder oben an den
Zifferrollen antreibt.



Das ist das andere Ende der Welle mit dem Messingzahnrad. Es ist in einem eng sitzenden
Messingring gelagert.
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Schritt 14

Unterstütze die Anzeige und die
ganze Einheit mit etwas Weichen. In
diesem Fall wurde ein Stück
Schaumstoff benutzt.



Treibe dann mit einem Hammer und
einem kleinen Durchschlag die
Welle aus dem Messingring heraus.



Drücke mit dem Finger auf das Ende
mit dem Messingrad, damit die
Welle nicht herausfällt. Diese Welle
hält auch die Ziffernrollen fest. Ohne
sie können sie nach unten rutschen
und aus der Reihe kommen.



Schritt 15

Sobald die Welle mit dem
Messingzahnrad lose ist, drücke sie
mit einem Bohrer mit passendem
Durchmesser ganz heraus. Drücke
langsam, so dass kein großer
Zwischenraum zwischen Bohrer und
Welle entsteht. Die Ziffernrollen
könnten sonst aus der Reihe
rutschen und herausfallen.
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Schritt 16

Die Welle ist nun frei zugänglich.

Schritt 17

Schaue dir die Welle genau an. Hier
kannst du sehen, dass der Bereich
direkt am Messingrad im Vergleich
zur restlichen Welle stark glänzt.
Hier wurde sie durch erhöhte
Reibung über Jahre glattgeschliffen.
So rutscht sie unter dem grauen
Zahnrad durch und der
Kilometerzähler dreht sich nicht
mehr.
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Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 18

 

Nun musst du die Welle an dieser Stelle mit einem scharfen Messer oder einem anderen
geeigneten Werkzeug aufrauen. Ein scharfer Schraubendreher geht, es geht auch mit etwas
Schleifpapier. Jedenfalls muss die Oberfläche so rau werden, dass die Reibung zwischen dem
grauen Zahnrad und der Welle wieder hoch wird.



Es ist nicht leicht zu fotografieren, aber diese Welle wurde mit einem kreuzförmigen Muster
aufgeraut.



Setze die Welle wieder ein, drücke dabei den Bohrer heraus und passe auf, dass die Zifferrollen
schön aufgereiht bleiben. Nimm zum Schluss den Hammer und den kleinen Durchschlag und
befestige das Ende der Welle wieder im Messingring. Unterstütze den Messingring, falls nötig, mit
einem Stück Hartholz.
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