
TomTom XL Bildschirm und Motherboard
austauschen

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Bildschirm und das Motherboard des TomTom XL
einfach selbst austauschen kannst.

Geschrieben von: Adam Johnson
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EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm und das Motherboard des TomTom XL auszutauschen.
Es ist notwendig, den Bildschirm zu entfernen, um an die inneren Komponenten des XL zu
gelangen.

WERKZEUGE:
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
iFixit Opening Tool (1)

TEILE:
Tom Tom XL Replacement Screen (1)
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Schritt 1 — Bildschirm und Motherboard

Führe das kleine Werkzeug zum
Abheben des Rahmens vorsichtig
unter ihn.



Beginne in den Ecken.

Fahre dann damit sanft an den
inneren Kanten entlang.



Schritt 2

Entferne die vier Kreuzschlitz #00
Schrauben an den beiden schmalen
Seiten des Bildschirms.
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Schritt 3

  

Fahre mit dem kleinen Plastik Öffnungswerkzeug vorsichtig unter den Metallrahmen und hebe ihn
vorsichtig ab.



Fahre mit dem Plastik Öffnungswerkzeug vorsichtig innen an den Kanten entlang, bis der Rahmen
vollkommen gelöst ist.



Es ist einige Geduld erforderlich, um den Rahmen zu lösen. Eventuell ist etwas Kraft
erforderlich – sei vorsichtig, um den inneren Rahmen nicht zu verbiegen.



Entferne den Rahmen vom Gehäuse.
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Schritt 4

 

Lasse den Bildschirm an der unteren Kante beginnend aus dem Gehäuse kippen.

Kippe den Bildschirm sehr langsam. Zu schnelles Kippen kann das Flachbandkabel des
Bildschirms beschädigen.
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Schritt 5

 

Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Platine im Gehäuse befestigen.

Zwei der Schrauben sind am unteren Rand des ersten Bildes.

Die dritte Schraube ist unter dem orangenen Flachbandkabel, nahe dem Bildschirm.

Du musst eventuell vorsichtig den Bildschirm anheben, um sie zu erreichen.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 6

 

Drehe Bildschirm und Motherboard um.

Halte das Gehäuse mit einer Hand und entferne mit der anderen den Stecker des Batteriekabels
vom Motherboard.



Entferne den Stecker des Lautsprechers vom Motherboard.

Entferne das Motherboard und den Bildschirm aus dem Gehäuse.
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