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EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Displayeinheit gezeigt.

WERKZEUGE:
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
Pinzette (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
iOpener (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)

TEILE:
Galaxy Note 3 (T-Mobile/AT&T) Screen

(1)
Galaxy Note 3 (Sprint/Verizon) Screen

(1)
Galaxy Note 3 Vibrator (Verizon/Sprint)

(1)
NuGlas Tempered Glass Screen

Protector for Galaxy Note 3 (1)
Galaxy Note 3 AMOLED and Digitizer (1)
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
file:///Artikel/Samsung_Galaxy_Note_III_3_Display_Assembly_%2528LCD_Digitizer_Front_Panel%2529_-_T-Mobile_AT_amp_T
file:///Artikel/Samsung_Galaxy_Note_III_3_Display_Assembly_%2528LCD_Digitizer_Front_Panel%2529_-_Sprint_Verizon
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Galaxy+Note+3+Vibrator&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+S4+SIM+and+SD+Card+Slot%252FReader
https://store.ifixit.fr/products/nuglas-tempered-glass-screen-protector-for-galaxy-note-3
file:///Artikel/Galaxy_Note_3_LCD_Screen_and_Digitizer


Schritt 1 — Rückgehäuse entfernen

Setze ein Plastiköffnungswerkzeug
in den Spalt zwischen Rückgehäuse
und dem Rest des Smartphones.



Verdrehe das Werkzeug.

Schritt 2 — Abtrennen des Rückgehäuses

 

Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.

Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
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Schritt 3 — Akku

 

Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.

Hebe den Akku aus seinem Fach.

Schritt 4 — S Pen

Halte den S Pen mit den
Fingernägeln an den Rillen fest.



Ziehe den S Pen heraus.
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Schritt 5 — Rückseitige Grundplatte abschrauben

Entferne zwölf 4 mm
Kreuzschlitzschrauben #00 von der
rückseitigen Grundplatte.



Schritt 6 — Rückseitige Grundplatte entfernen

Setze ein Plastiköffnungswerkzeug
in die Öffnung des Stylus Pension
ein.



Hebe das Werkzeug an, so dass
sich der Mittelrahmen vom Gerät
löst.
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Schritt 7 — Schraube entfernen

 

Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.

Schritt 8 — Stecker lösen

 

Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.

Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
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Schritt 9 — Hauptplatine entfernen

Ziehe die Hauptplatine mit einer
Pinzette heraus.



Schritt 10 — Spudger einsetzen

Setze den Spudger in die
Kopfhörerbuchse ein.
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Schritt 11 — Kopfhörerbuchse anheben

Hebe den Spudger hoch, um die
Kopfhörerbuchse von der
Hauptplatine zu trennen.



Ziehe sie heraus und entferne sie.

Schritt 12 — Metallhalterung entfernen

Entferne die Metallhalterung in der
oberen linken Ecke.
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Schritt 13 — Vibrationsmotor entfernen

Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette
den Vibrationsmotor heraus.



Schritt 14 — USB Buchse entfernen

Hebe die USB Buchse mit der
Pinzette von der Fronteinheit weg.
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Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 15 — Displayeinheit

Die Displayeinheit bleibt zurück.
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