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EINLEITUNG

Neue Holzeinlagen sind für den W123 nicht mehr erhältlich, aber gute gebrauchte Stücke sind recht
leicht zu finden. Es gibt auch Leute, welche diese Teile restaurieren. Wenn du ein gutes Ersatzteil
erwerben kannst, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch.

WERKZEUGE:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Flathead Screwdriver (1)
Utility Knife (1)
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Schritt 1 — Holzeinlagen

 

Diese zwei Bilder zeigen Holzeinlagen eines W123, die auch mal bessere Tage gesehen haben.

Im ersten Bild hat jemand die Holzblende an der Klimaanlage und um die Schalter in der
Mittelkonsole schwarz gestrichen.



Im zweiten Bild ist ein Riss in der Holzeinlage um den Lichtschalter zu sehen.

Ziel dieser Anleitung ist, dass du die nötigen Handgriffe zum Austausch der meisten Holzblenden
in deinem Fahrzeug kennen lernst. Es gibt vielleicht kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen ist
der Austausch bei allen gleich.
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Schritt 2 — Blenden am Armaturenbrett

Fangen wir mit den Blenden am
Armaturenbrett an. Diese Teile sind
auf eine Metallplatte festgeklebt.
Nach so langer Zeit ist der Leim oft
schwach geworden und lässt sich
vorsichtig mit einem
Schraubendreher oder sogar der
Hand ablösen.



Schritt 3

  

Die Metallplatte hinter den Holzblenden ist mit einer Art Dübel im Armaturenbrett befestigt, die nur
von der Rückseite her entfernt werden können. Du kannst sie auch einfach am Armaturenbrett
lassen.



Entferne die Leimreste mit einem scharfen Messer. Arbeite langsam und vorsichtig, verletze weder
das Armaturenbrett noch dich selbst.
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Schritt 4

Die Rückseite deiner Ersatzblende
muss genauso sauber sein.
Besonders wenn du sie von einem
anderen Fahrzeug ausgebaut hast,
sind sie noch auf der Rückseite
verschmutzt. Wenn du sie von
einem Restaurator bezogen hast,
sollten sie sauber und gut
vorbereitet sein.



Schritt 5

Nimm einen geeigneten Kleber (der
hier gezeigte ist keine ausdrückliche
Empfehlung, er war nur grade zur
Hand), Streiche etwas davon auf die
Rückseite der Blende und etwas auf
die Metallplatte. Klebe dann die
Blende an.



Des Hersteller des Klebers sagt, wie
lange er abbinden muss und welche
Anpresszeiten gelten.
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Schritt 6

Hier siehst du eine schöne
Holzblende - ohne Risse - im Auto
eingebaut.



Schritt 7 — Dekorplatte um das Klimabedienteil

  

Die Dekorplatte um das Klimabedienteil ist besonders einfach zu ersetzen. Setze ein
Hebelwerkzeug an der Oberkante ein und heble sie vorsichtig nach vorne heraus.



Die Dekorplatte ist mit vier Dübeln befestigt, es gibt keine Schrauben.

Du musst nur aufpassen, unter der kompletten Dekorplatte und nicht zwischen dem Holz und der
Metallrückplatte zu hebeln, die sonst beschädigt werden können.
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Schritt 8 — Dekorplatten an der Mittelkonsole

Die Platte an der Bedienungseinheit
für die Klimaanlage ist schon weg,
jetzt kann auch die Platte an der
Mittelkonsole ausgebaut werden.



Drehe die beiden Schrauben in den
oberen Ecken des Plastikpanels um
die Tasten der Klimaanlage heraus.
Entferne nicht die drei Schrauben
weiter innen in der Nähe der Tasten.



Schritt 9

Ziehe die komplette
Klimakontrolleinheit zuerst mit einem
Hebelwerkzeug, dann mit deinen
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Fingern heraus. Der untere Rand
wird von zwei Laschen festgehalten,
ziehe also nicht zu weit.

Wenn sie erst schräg liegt, so wie
abgebildet, dann musst du sie zum
Ausbauen nach oben heraus ziehen.



Schritt 10

  

Jetzt kannst du von unten hinter die Dekorplatte in der Mittelkonsole greifen. Bevor du die Platte
ausbaust, müssen erst die Schalter heraus. Drücke jeden Schalter einzeln aus seiner Öffnung
heraus.



Löse die Kabel von jedem Schalter ab und entferne die Lichtleiter. Merke dir genau, welches Kabel
wo angeschlossen wird und in welches Loch die Lichtleiter hinein gehören.
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Schritt 11

 

Jetzt kannst du die Dekorplatte von hinten herausdrücken und entfernen.

Schritt 12

Und nun kannst du die
Austauschteile wieder einbauen, die
Schalter montieren und das
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Pflege nach der Reparatur dein Holz, so dass es wieder glänzt und länger hält.

Klimabedienteil einsetzen. Sieht
doch großartig aus!
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