
DualShock 3 Eingabeplatine austauschen
Austausch der dünnen Platine, welche die Eingabesignale der Buttons an die Hauptplatine

weitergibt.
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EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der dünnen Eingabeplatine aus Kunststoff sowie ihres Plastikrahmens
gezeigt. Eine neue Eingabeplatine liefert auch neue elektrische Kontakte für jede Taste, außer den
Analogsticks.

WERKZEUGE:
Phillips #0 Screwdriver (1)
Pinzette (1)
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Schritt 1 — Rückabdeckung

Entferne die fünf 7,2 mm
Kreuzschlitzschrauben, die die
Rückabdeckung am Controller
befestigen.



Schritt 2

Drücke zwischen des beiden
Analogstocks auf die
Rückabdeckung und hebe ihre
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Unterkante ein wenig vom restlichen
Controller weg.

Schritt 3

 

Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante
der #2 Trigger freiliegt.



Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht
versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.



Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für
Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
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Schritt 4 — Akku

Hebe den Akku von der
Hauptplatine weg, damit du genug
Platz hast, um an den Akkustecker
zu gelangen.



Schritt 5

Ziehe den Akkustecker vorsichtig
von seinem Anschluss auf der
Hauptplatine ab.



Wenn du den Akkustecker zum
ersten Mal abziehst, ist es vielleicht
günstiger, wenn du zum Anfassen
eine Pinzette oder eine Zange
benutzt. Ziehe nur am Stecker.
Versuche nicht ihn an den roten und
schwarzen Kabeln zu entfernen.
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Schritt 6 — Hauptplatinen-Baugruppe

Entferne die einzelne 7,2 mm
Kreuzschlitzschraube, mit der die
Hauptplatine an der vorderen
Abdeckung befestigt ist.



Schritt 7

  

Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.

Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
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Schritt 8

 

Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die
Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.



Schritt 9

Entferne die Hauptplatinen-
Baugruppe von der vorderen
Abdeckung.



Drehe die vordere Abdeckung beim
Entfernen der Hauptplatinen-Einheit
nicht um, da sonst die Tasten und
ihre Abdeckungen herausfallen
können.



DualShock 3 Eingabeplatine austauschen Entwurf: 2020-08-20Anleitung Nr: 3262 -

Dieses Dokument wurde am 2021-01-18 03:17:44 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 7 von 8



Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 10 — Eingabeplatine

 

Drücke die beiden Vibrationsmotoren vorsichtig aus dem Rahmen der Eingabeplatine heraus.

Schritt 11

Hebe die gesamte Eingabeplatine
von der Hauptplatine weg.
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