
Auseinanderbau	einer	Nintendo	64	Kassette
Wenn	Spiele	lange	gelagert	oder	über	Jahre...
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EINLEITUNG

Wenn	Spiele	lange	gelagert	oder	über	Jahre	hinweg	benutzt	wurden,	benötigen	sie	in	der	Regel
eine	Säuberung.	In	Extremfällen	muss	man	das	Gehäuse	aufbrechen,	um	alles	zu	erreichen.	Es
kann	schwierig	sein	ein	gern	gespieltes	Spiel	aufzubrechen,	da	die	Angst	es	zu	zerstören
verständlicherweise	da	ist.

WERKZEUGE:

Gamebit	3.8mm	(1)
Kreuzschlitzschraubendreher	PH1	(1)

ERSATZTEILE:

Cotton	Swabs	(1)
Brasso	or	Isopropyl	Alcohol	(1)

Schritt	1	—	Kassette

Drehe	das	Spiel	bitte	als	erstes	um,	sodass	du	die	beiden	Schrauben	siehst.	Benutze	ein	3,8
mm	"Gamebit"	Schraubendreher-Bite.	Ansonsten	kann	hier	auch	ein	3,0U	Spanner-Bit	benutzt
werden.

Nimm	die	Schrauben	heraus	und	ziehe	das	Gehäuse	vom	oberen	Ende	her	auf.	Wende	nicht
zu	viel	Kraft	auf,	weil	die	Kassette	noch	von	Clips	auf	der	Unterseite	(hier	in	rot	dargestellt)
festgehalten	wird.

Die	zwei	Hälften	des	Gehäuses	sollten	einfach	voneinander	zu	entfernen	sein.

https://www.ifixit.com/products/gamebit-3-8mm
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/cotton-swabs
file:///Artikel/Brasso_or_Isopropyl_Alcohol


Schritt	2

Auf	der	Innenseite	des	Kunststoffgehäuses	sieht	man	das	Game	Board	mit	einer
Metallisolierung.	Diese	sind	mit	zwei	Kreuzschlitzschrauben	befestigt.	Löse	diese	Schrauben,
um	die	Isolierung	zu	entfernen	und	um	ans	Game	Board	zu	kommen.

Der	obere	Teil	der	Metallisolierung	wird	von	Clips	gehalten.	Stelle	beim	Zusammenbau	sicher,
dass	du	sie	kraftvoll	nach	unten	drückst,	damit	sie	einrasten.

Wenn	die	Isolierung	abgemacht	ist,	kannst	du	auf	die	Platine	und	die	Pins	schauen.

Schritt	3

Das	Board	wird	von	einer	Kunststoffleiste	auf	der	unteren	Seite	in	der	Kassette	gehalten.	Hier
müssen	keine	Schrauben	entfernt	werden	und	der	Ausbau	ist	einfach.

Jetzt	kannst	du	die	Platine	vollständig	aus	dem	Gehäuse	entfernen.

Hier	kannst	du	jetzt	die	Pins	gut	säubern	und	schauen,	ob	an	der	Platine	Schäden	bestehen.

BEACHTE:	Die	oberen	Kanten	der	Platine	sind	asymmetrisch,	sodass	sie	nur	auf	eine	Weise
ins	Gehäuse	passt.	Markiert	ist	es	hier	mit	blauen	Kreisen.



Um	die	Kassette	wieder	zusammenzubauen,	befolge	diese	Schritte	in	der	umgekehrten
Reihenfolge.

Schritt	4

Die	Säuberung	der	Pins	ist	der	einfachste	Teil.	Benutze	ein	Wattestäbchen	und	entweder
Isopropylalkohol	oder	Brasso.	Manche	schwören	hier	auf	einen	weißen	Radiergummi.

Beachte	beim	Zusammenbau,	dass	du	den	unteren	Kunststoffrahmen	unter	den	beiden	Pins
am	äußeren	Gehäuse	anbringst.	Davon	gibt	es	zwei	Stück	auf	jeder	Seite.


