
Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel
Diese Anleitung beschreibt den Ölwechsel an Rasenmähermotoren der Briggs and Stratton 675er

Serie.
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EINLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt den Ölwechsel an Rasenmähermotoren der Briggs and Stratton 675er
Serie. Öl ist ein unschätzbar wichtiger Bestandteil eines jeden Verbrennnungsmotors. Es sorgt dafür,
dass die Bauteile geschmiert und leichtgängig bleiben. Ohne sauberes Öl kann dein Motor jede
Menge mechanische Probleme bekommen, die dich davon abhalten deine Arbeit zu erledigen. Stelle
sicher, dass du ein Auffangbehältnis fürs Öl und genügend Lappen zum Aufwischen hast, falls
etwas daneben geht. Achte auch darauf, den Ölwechsel über einer leicht zu reinigenden Oberfläche
durchzuführen.

WERKZEUGE:
Long Neck Funnel (1)

TEILE:
SAE 30 Motor Oil (1)
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https://www.amazon.com/Hopkins-FloTool-10701-Multi-Purpose-Funnel/dp/B0000AXRH5/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1487885962&sr=1-5&keywords=funnel
https://www.homedepot.com/p/Pennzoil-1-Qt-SAE-30-Conventional-Motor-Oil-550034991/206344313


Schritt 1 — Öl

Bevor du beginnst, stelle sicher,
dass der Motor aus und das
Zündkabel von der Zündkerze
entfernt ist und keinen Kontakt hat.



Der Deckel des Ölbehälters ist an
der oberen, rechten Seite des
Motors angebracht.



Entferne den Deckel, indem du ihn
eine Viertelumdrehung nach links
drehst und dann hochziehst.



An diesem Deckel ist ein langer
Metallstab befestigt.
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Schritt 2

 

Bevor du weitermachst, notiere deinen aktuellen Ölstand, indem du die nachfolgenden Schritte
absolvierst.



Der Metallstab am Deckel ist der Ölpeilstab, der benutzt wird, um den Ölstand im Mäher zu
überprüfen.



Wische sämtliches Öl von der Spitze des Stabes ab und schiebe ihn wieder in den Mäher hinein.
Achte darauf, die Kappe dabei festzudrehen.



Entnimm den Deckel inkl. Stab nochmal und notiere die Höhe des Ölfilms am Peilstab

Falls sich der Ölstand zwischen den beiden kleinen Löchern befindet, sauber aussieht und du
keine mechanischen Probleme hast, ist dein Öl in gutem Zustand und muss nicht ausgetauscht
werden.
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Schritt 3

Stelle sicher, dass sich kein Benzin
mehr im Tank befindet, bevor du
das Öl ablässt.



Um das Öl zu entfernen, kippe den
Mäher auf die Seite und leere das
alte Öl in einen geeigneten Behälter.



Alternativ kannst du das Öl auch
durch die Öffnung mithilfe einer
geeigneten Pumpe auspumpen.



Motoröl darf nie in den Abfluss
geschüttet werden. Füll es in einen
geschlossenen Behälter und bringe
es zu einer geeigneten Recycling-
oder Entsorgungseinrichtung.



Falls du die Kipp- und
Auslaufmethode verwendest, achte
darauf, dass der Kraftstofftank leer
ist, da er sonst auslaufen könnte.
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Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 4

 

Nachdem das komplette Altöl ausgeleert ist, stelle den Mäher wieder gerade und fülle das neue Öl
ein, indem du es direkt in die Öffnung schüttest.



Setze den Deckel wieder auf die Öffnung und verschließe diese.

Hinweis: Ein Trichter kann hilfreich sein, um ein Auslaufen über die Außenseite des Motors zu
verhindern. Verschüttetes Öl kann schwierig zu entfernen sein.
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