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EINLEITUNG

Es handelt sich um die Plastikabdeckung über der Antenne unten auf der Rückseite des iPhone.

WERKZEUGE:
iFixit Opening Tools (1)
Metal Spudger (1)
Paper Clip (1)

TEILE:
iPhone Gen 1 Antenna Cover (1)
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip
file:///Artikel/iPhone_Gen_1_Antenna_Cover


Schritt 1 — SIM-Karte

Stecke zum Entfernen der SIM-
Karte ein Werkzeug oder eine
Büroklammer in das kleine Loch
neben der Kopfhörerbuchse.



Drücke vorsichtig, bis der SIM
Karteneinschub herauskommt.



Schritt 2

Ziehe den Einschub für die SIM
Karte aus dem iPhone heraus.
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Schritt 3 — Antennenabdeckung

Das Bild zeigt die zwei Klammern
und die zwei Rasten an der
Unterseite der Antennenabdeckung.
Die beiden Klammern oben im Bild
müssen in Richtung der schwarzen
Abdeckung gedrückt werden, um
gelöst zu werden.



Schritt 4

Achte unbedingt darauf, den
Metallspaten zwischen
Dockanschluss und
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Antennenabdeckung zu schieben,
und nicht in den Dockanschluss
selbst.

Führe den Metallspudger in den
Spalt zwischen Dockanschluss und
Antennenabdeckung. Schaffe
vorsichtig mit einer leichter
Drehbewegung in der Nähe der
beiden Klammern einen Spalt
zwischen Antenneabdeckung und
der silbernen vorderen Einfassung.



Schritt 5

Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug
in den Spalt zwischen
Antennenabdeckung und vorderer
Einfassung. Der Keil des Werkzeugs
sollte zur Antennenabdeckung
zeigen. Schiebe das Werkzeug um
die Ecke herum und dann nach
oben bis zur Metallrückseite.



Wiederhole diesen Vorgang auf der
anderen Seite des
Dockanschlusses.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 6

Fasse die Antennenabdeckung auf
beiden Seiten und schiebe sie nach
oben und weg vom iPhone. Das
erfordert etwas Kraft. Falls sie sich
nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die
Antennenabdeckung ausreichend
angehoben wurde, so dass sie von
den Rasten gelöst wurde.
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