
Hosen von Hand kürzen
Eine Anleitung zum Kürzen der Hosenbeine von Hand (ohne Nähmaschine)
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EINLEITUNG

Einige deiner Hosen müssten gekürzt werden, aber du hast keine Nähmaschine zur Hand? Mit
dieser Anleitung kannst du so ziemlich jede Hose ohne Nähmaschine kürzen.

WERKZEUGE:
Sewing Needle (1)
Sewing Pins (1)
Stoffschere (1)
Ruler (1)
Fabric Marker (1)

choose a color that is not the same as the fabric
color

TEILE:
Sewing Thread (1)

thread color should match fabric color
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https://www.amazon.com/SINGER-01125-Assorted-Hand-Needles/dp/B002PI751C/ref=sr_1_9?keywords=sewing+needle&qid=1564768471&s=gateway&sr=8-9
http://www.amazon.com/Dritz-Pearlized-Straight-Pins-Size-120/dp/B000YZASD0/ref=sr_1_1?s=arts-crafts&ie=UTF8&qid=1346087338&sr=1-1&keywords=Sewing+Pins
http://www.amazon.com/Gingher-8-Inch-Knife-Dressmakers-Shears/dp/B000UU6SR4/
http://www.amazon.com/Classics-Stainless-Backing-TPG-152-Inches/dp/B002IXKD9U/ref=sr_1_9?s=office-products&ie=UTF8&qid=1435272263&sr=1-9&keywords=ruler
file:///Artikel/Fabric_Marker
https://www.amazon.com/Mandala-Crafts-Leather-Upholstery-Heavy-Duty/dp/B00JU6OO84/ref=sxin_3_sxwds-bovbs?keywords=sewing+thread&pd_rd_i=B00JU6OO84&pd_rd_r=c07d98d2-1c94-49aa-bc98-32e11898cd38&pd_rd_w=BSp4k&pd_rd_wg=RvMsa&pf_rd_p=55b738be-ff12-48ad-8ad2-6a14afb06d32&pf_rd_r=B0N34JTYEF87KNN36KTP&qid=1564698552&s=gateway


Schritt 1 — Hosen von Hand kürzen

Zieh die Hose an und krempel den
Saum hoch, bis du die gewünschte
spätere Länge der Hose erreicht
hast.



Schritt 2

Zieh die Hose aus - aber achte
darauf, dass dabei der Saum so
hochgekrempelt bleibt wie in Schritt
1.



Lege die Hose auf einen Tisch und
miss den Abstand zwischen dem
ursprünglichen Saum und der
Faltkante vom Hochkrempeln.



Vergiss nicht, alle ermittelten
Maße aufzuschreiben.
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Schritt 3

Drehe die Hose auf links und mache
die hochgekrempelte Hose wieder
lang.



Gehe vom ursprünglichen Saum
aus, und leg Maß an für den neuen
Saum.



Den Abstand, den du brauchst,
hattest du im vorherigen Schritt
ermittelt, als die Hose noch auf
rechts war und hochgekrempelt
war.



Nimm deinen Schneiderkreidestift
und zeichne eine Linie dort, wo der
neue Saum sein soll.



Schritt 4

Trage eine zweite Markierungslinie
parallel zur eben aufgezeichneten
auf - etwa 2,5 cm Richtung Saum
versetzt.
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Schritt 5

Schneide das Hosenbein an der
zweiten Markierungslinie ab.



Schritt 6

 

Falte die Schnittkante hoch bis zur neuen Saumkante.

(Das war die zuerst aufgezeichnete Markierungslinie.)

Falte jetzt nochmal an der neuen Saumkante um, sodass die Schnittkante innerhalb der Falte liegt.
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Schritt 7

 

Setze eine Stecknadel parallel zur Falte, um alles an Ort und Stelle zu halten.

Falte und stecke so alles rundherum fest, um deinen neuen Saum zu bilden.

Schritt 8

Fädel den Faden in die Nadel ein,
um alles vorzubereiten.



Nähe direkt an der oberen
Faltkante; achte darauf, dass die
Stiche klein und gleichmäßig sind.



Wir haben hier weißen Faden
anstatt schwarzem benutzt, damit
er auf den Bildern deutlicher zu
sehen ist.
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https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+einen+Nadeleinf%25C3%25A4dler+benutzt/21024
https://de.ifixit.com/Anleitung/How+to+Sew+a+Whip+Stitch/21025


(Das Umnähen ist irreversibel - Du kannst die Anleitung nicht rückwärts durchgehen, weil Teile
durchtrennt werden!)

Schritt 9

  

Sobald du mit dem Nähen fertig bist, versäubere den Faden, indem du einen Knoten direkt am
Nahtende machst.



Schneide das überstehende Garn oberhalb des Knotens ab.

Zieh alle Stecknadeln heraus.

Wiederhole die Schritte 3 bis 8 am anderen Hosenbein (mit den selben Maßen), und dann hast du
es geschafft!
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