
Start des HandsFreeLink Diagnose-Selbsttest
Starte den Selbsttest einer HandsFreeLink-Einrichtung, die von 2006-2008 verbaut wurde.
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EINLEITUNG

HandsFreeLink ist Honda/Acura's Bluetooth Audio System, um Telefongespräche durchfähren zu
können. Das System nutzt ein Mikrofon in der Lichtbaugruppe des Dachhimmels (diese beheimatet
die Innenbeleuchtung und das Sonnenbrillenfach), und die System-Lautsprecher. Das System
gehörte zu der Standard-Ausstattung der Modelljahre 2006-2008.

Um diesen Test durchzuführen, kann das Auto geparkt sein oder gefahren werde. Wenn du es
während der Fahrt durchführen willst, achte !bitte! darauf, dass du den Fokus auf deinen Job, das
Auto sicher zu bewegen, legst.

Es spielt keine Rolle, ob das Audio-System eingeschaltet ist oder nicht.
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Schritt 1 — Drücke und halte die HFL-Zurück-Taste

 

Stecke den Schlüssel in das Zündschloss. Schalte die Zündung ein.

Lokalisiere die HandsFreeLink (HFL)-Tasten an der linken Seite der Lenkrad-Nabe.

Halte und drücke den HandsFreeLink-Zurück-Knopf (Auflegen/Abbrechen) für 5 Sekunden.

Schritt 2 — Der Selbsttest startet und beendet sich

Das HandsFreeLink-System startet
den Selbsttest in zwei Sprachen.



Die Diagnose beendet sich selbst
und auch HandsFreeLink.
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Schaue in dem HandsFreeLink-Kapitel der Betriebsanweisung deines TSX für mehr Informationen über
die Benutzung des Systems.
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