
FAKIR	1800	ECO	Austausch	des	TriacFAKIR	1800	ECO	Austausch	des	Triac
Wenn	der	Motor	garnicht	läuft	oder	immer	auf...
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EINLEITUNGEINLEITUNG

Wenn	der	Motor	garnicht	läuft	oder	immer	auf	voller	Drehzahl	könnte	der	Triac
durchgebrannt	sein.	Diese	Anleitung	ziegt	dir,	wie	du	ihn	tauschen	kannst.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Lötkolben	(1)
Lead-Free	Solder	(1)
Power	Drill	(1)
Desoldering	Pump	(1)
PH2	Schraubendreher	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	Fakir	1800	Eco	Triac	-	ThyristorFakir	1800	Eco	Triac	-	Thyristor

Lasse	das	Kabel	vom	Aufroller	einziehen.	Ziehe	die	Düse	ab.	Öffne	das	Gehäuse.

Drehe	vier	Kreuzschlitzschrauben	PH2	heraus.

Alle	sind	gleichlang.

https://www.ifixit.com/products/soldering-iron-60w-hakko-503f
https://www.ifixit.com/products/lead-free-solder
http://www.amazon.com/DEWALT-DWD112-Pistol-Grip-Keyless-All-Metal/dp/B0011XSEW6/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1376354304&sr=8-9&keywords=power+drill
https://www.ifixit.com/products/desoldering-pump
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Schritt	2Schritt	2

Hier	eine	der	Schrauben.

Ziehe	am	Gehäuse	bis	es	sich	mit	einem	Knacken	löst.

Achte	auf	diese	Klammern,	es	gibt	eine	zweite	auf	der	anderen	Seite.

Schritt	3Schritt	3

Hier	die	zweite	Klammer	aus	Schritt	2.

Ziehe	kräftig.

Jetzt	ist	es	offen.	Achte	auf	das	weiße	und	blaue	Kabel,	beide	müssen	gelöst	werden.

Das	blaue	und	das	weiße	Kabel	haben	verschiedene	Stecker,	so	kannst	du	sie	später
nicht	falsch	aufsetzen.



Schritt	4Schritt	4

Das	Gebläse	sitzt	in	einem	Gummigehäuse.	Ziehe	es	einfach	heraus.

Ziehe	jetzt	das	große	graue	Plastikteil	ab.	Achte	beim	Zusammenbau	darauf,	dass	die
Filter	einander	gegenüber	sitzen.	Hier	grün	markiert.

Das	weiße,	blaue	und	schwarze	Kabel	werden	durch	die	rot	markierte	Nut	geführt.

Schritt	5Schritt	5

Hier	ist	das	blaue	und	das	weiße	Kabel	zu	sehen.	Die	Stecker	haben	eine	kleine
Sicherungsfeder	die	du	eindrücken	musst,	bevor	du	sie	abziehen	kannst.

Die	Stecker	haben	verschiedene	Größen.

Löse	das	schwarze	Kabel	vom	Motor.	Der	Stecker	hat	auch	die	kleine	Sicherungsfeder,
die	du	vor	dem	Abziehen	erst	eindrücken	musst.



Schritt	6Schritt	6

Hier	ist	der	durchgebrannte	Triac	auf	dem	Aluminiumkühler	gut	zu	sehen.

Der	Triac	ist	direkt	am	Gehäuse	durchgebrannt,	möglicherweise	weil	er	unter
mechanischer	Spannung	stand,	schlecht.

Die	Platine	ist	zwar	angekokelt,	die	Verbindungen	sehen	aber	gut	aus.

Jetzt	muss	das	Teil	ausgebohrt	werden...

Schritt	7Schritt	7

Bohre	den	Kopf	der	Niete	am	Triac	vorsichtig	mit	einem	4	mm	Bohrer	auf.

Hebe	ihn	vorsichtig	ab.



Schritt	8Schritt	8

Biege	dann	den	defekten	Triac	hoch.

Bohre	dann	mit	einem	3	mm	Bohrer	durch	das	Loch	in	der	Platine.	Damit	werden	Reste
der	Niete	entfernt	und	eine	M3	Schraube	passt	später	durch.

Schon	sind	alle	Teile	voneinander	getrennt.

Schritt	9Schritt	9

Jetzt	musst	du	ihn	ablöten	An	der	Platine	sind	zwei	Löcher	die	genau	in	das	Kühlblech
passen.

Ablöten	geht	mit	einer	Entlötsaugpumpe	leicht.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+L%C3%B6tverbindungen+herstellt+und+entl%C3%B6tet/750
https://www.ifixit.com/products/desoldering-pump


Schritt	10Schritt	10

Der	Neue.	Als	Typ	wurde	ein	BTA	600	BW	verwendet.

Biege	die	Beinchen	so,	wie	auf	dem	Bild	zu	sehen.	Das	mittlere	Bein	bleibt	etwas	länger
als	die	äußeren.	Sie	müssen	dann	in	die	Platine	passen.

Schritt	11Schritt	11

Benutze	ein	wenig	Wärmeleitpaste.

Schraube	den	neuen	Triac	mit	einer	M3	Schraube,	Unterlegscheibe	und	Mutter	auf	das
Kühlblech.	Ziehe	dabei	die	Schraube	fest,	aber	nicht	zu	fest	an.

Erst	wenn	die	Beinchen	richtig	gebogen	sind	und	passen	kannst	du	sie	festlöten.



Schritt	12Schritt	12

Hier	wurde	noch	eine	kleine
Aufrüstung	mit	einem
weiteren	Kühlblech
angebracht.	Das	ist	aber	nicht
unbedingt	nötig.

Schritt	13Schritt	13

Setze	alles	wieder	zusammen.

Schraube	dann	mit	den	beiden	kurzen	PH2	Schrauben	fest.

Achte	sehr	darauf,	dass	ein	Abstand	zwischen	den	Lötstellen,	der	Schraube	und	dem
Motor	bleibt,	im	dritten	Bild	ist	das	rot	markiert.



Schritt	14Schritt	14

Stecke	dann	das	weiße,	blaue	und	lange	schwarze	Kabel	wieder	fest.

Die	Kabel	müssen	in	die	rot	markierte	Nut	passen.

Achte	darauf,	dass	die	Filter	wieder	richtig	sitzen.

Schritt	15Schritt	15

Hier	der	Filter	im	Gehäuse.



Arbeite	die	Schritte	in	umgekehrter	Reihenfolge	ab,	um	dein	Gerät	wieder
zusammenzubauen.

Schritt	16Schritt	16

Die	Kabel	im	Detail.

Die	Kabel	werden	in	Nuten	festgehalten.

In	der	Platine	befindet	sich	eine	größere	Nut,	im	dritten	Bild	rot	markiert.	Eine
entsprechende	Ausbuchtung	im	Gehäuse	muss	hier	genau	hinein	passen.	Schaue
nochmal	bei	Schritt	1	bis	4	nach,	wie	das	angeordnet	ist.

Schritt	17Schritt	17

Wenn	alle	Nuten,	Klammern
und	Ausbuchtungen	gut	passen
kannst	du	das	Gehäuse	wieder
fest	zusammendrücken	und
die	vier	langen	Schrauben
wieder	eindrehen.

Und	Test,	freue	dich,	wenn
alles	geht.


