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EINLEITUNG

Diese Anleitung führt dich durch den Austauschprozess des Touchscreens und des Bildschirms.

Video auf Englisch:

[video: https://www.youtube.com/watch?v=uQZMg5tFFhc]

WERKZEUGE:
iFixit Opening Tools (1)
Heat Gun (1)
Pinzette (1)

TEILE:
Galaxy J1 (2015) Screen Digitizer (1)
Galaxy J1 (2015) LCD (1)
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https://store.ifixit.fr/products/heat-gun
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
file:///Artikel/Galaxy_J1_%25282015%2529_Front_Glass_Digitizer_Touch_Panel
file:///Artikel/Galaxy_J1_%25282015%2529_LCD


Schritt 1 — Touchscreen und Bildschrim

  

So sieht dein Smartphone wahrscheinlich jetzt auch ungefähr aus.

Am Ende dieser Anleitung wird es wieder wie neu aussehen.

Zuerst musst du den Akku und alle SIM- und SD-Karten entfernen.

Schritt 2

  

Unter der kleinen Kunststoffabdeckung (rot markiert) ist der Stecker für das LCD Kabel.

Benutze ein Werkzeug mit einer feinen Spitze, um die Abdeckung zu entfernen.
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Schritt 3

  

Trenne das LCD Flachbandkabel.

Wenn es möglich ist, teste ich immer Ersatzteile, bevor ich sie einbaue.

Schritt 4

  

Weiche mit Wärme (Heissluftföhn oder ähnlich effektive Methode) den Kleber unter dem Glas auf.

Mit einem Cutter oder einem Messer kannst du anfangen, vorsichtig den Kleber zu lösen.

Wenn der Spalt zwischen Glas und Rahmen groß genug ist, mache mit einem
Plastiköffnungswerkzeug weiter.



Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen u… Entwurf: 2018-08-03Anleitung Nr: 64327 -

Dieses Dokument wurde am 2020-12-07 07:21:14 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 4 von 7



Schritt 5

  

Du kannst das Glas wenn nötig erneut erwärmen, um den Trennvorgang zu vereinfachen.

Wenn du nur den Touchscreen tauschen willst, sei vorsichtig, beschädige nicht das LCD.

Entferne dann den Bildschirm und das Glas vom Rahmen.

Schritt 6

  

Wenn du nur das Glas tauschen willst, dann trenne das Touchscreen-Kabel und löse das Glas
vorsichtig (!) vom LCD.
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Schritt 7

  

Verbinde den Touchscreen mit dem LCD Kabel.

Setze das LCD und den Bildschirm an seinen Platz.

Entferne den Schutz vom Touchscreen.

Setze die Metallplatte des Ohrhörer-lautsprechers ein. Nimm sie vom alten Touchscreen.

Entferne den Schutz vom LCD (wenn er neu ist).

Schritt 8

 

Verbinde das LCD Flachbandkabel und du bist fertig.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
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