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WERKZEUGE:

Phillips #1 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Pièces pour why! N240JU CH (1)
Pièces pour why! N240JU EU (1)
Pièces pour why! N240JU-PRO CH (1)
Pièces pour why! N240JU-PRO EU (1)

Schritt 1 — Akkumulator

 

Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.

Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
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https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://whyopencomputing.ch/fr/36-laptop-why-n240ju
https://whyopencomputing.com/fr/36-laptop-why-n240ju
https://whyopencomputing.ch/fr/38-laptop-why-n240ju-pro
https://whyopencomputing.com/fr/38-laptop-why-n240ju-pro


Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 2 — Tastatur

  

Löse die Schraube, die rot und grün umgeben sind.

Stelle das Computer in der Lage des zweiten Bildes einschlagend eine Büroklammer in das
Loch aus der Schraube, das grün umgeben ist, bis einen Klick.



Hebe das Tastatur an.

Schritt 3

  

Entferne das Kabel, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
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