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EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Ladebuchse gezeigt.

WERKZEUGE:
Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
iFixit Opening Tools (1)
Pinzette (1)

TEILE:
LG G5 Charging Assembly  (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
file:///Artikel/LG_G5_Charging_Assembly


Schritt 1 — Akku

  

Drücke und halte die Einschalttaste einige Sekunden lang, um das Smartphone auszuschalten.

Drücke den Auslöseknopf für den Akku und ziehe gleichzeitig das untere Ende des Smartphones
weg vom Gehäuse.



Schritt 2

 

Löse den Akku von der unteren Abdeckung ab.

Setze den neuen Akku in gleicher Position und Richtung ein. Wenn die aufgedruckten Pfeile mit
den entsprechenden Markierungen zusammenpassen, hast du alles richtig gemacht.
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Schritt 3 — Ladebuchse

 

Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der unteren Seite des Smartphones.

Schritt 4

 

Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die untere Naht ein.

Hebele das Plastikteil ein wenig vom Rest ab.
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Schritt 5

 

Entferne die einzelne 5,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.

Schritt 6

  

Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die Trennfuge zwischen den beiden Kunststoffteilen ein.

Hebele das obere Teil vom Rest ab.
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Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 7

 

Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt unter der metallenen Ladebuchse ein.

Hebele die Ladebuchse ab.
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