
Austausch des Schlauchs am Shark Rocket
HV301

Dieser Guide führt dich durch alle nötigen Schritte, um den Schlauch deines Staubsaugers
auszutauschen.
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EINLEITUNG

Der Schlauch des Shark Rocket HV301 muss eventuell ausgetauscht werden, wenn dieser Löcher
hat. Löcher führen dazu, dass die Saugleistung sinkt und der Staubsauger nicht richtig funktioniert.
Wenn das der Fall ist, dann folge der Anleitung um den Schlauch Deines HV301 auszutauschen. Die
Anleitung kann auch dazu benutzt werden, um den Schlauch zu entfernen und Verstopfungen zu
entfernen.

WERKZEUGE:
PH2 Schraubendreher (1)

TEILE:
Shark Rocket HV301 Hose (1)
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Schritt 1 — Schlauch

  

Lege den Staubsauger mit der Vorderseite nach unten, sodass die Bürstenwalze zu dir zeigt.

Finde die fünf Schrauben und entferne diese mit einem Kreuzschlitsschraubendreher #1.

Du kannst auch den Saugstab vom Staubsaugerkopf trennen, um es handlicher zu machen.

Schritt 2

 

Finde die beiden kleinen Räder unter der Bürstenwalze und entferne diese mit einem Plastik-
Hebelwerkzeug.



Das erfordert möglicherweise etwas Kraft.
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Schritt 3

  

Finde die drei Plastikschrauben und drehe diese mit einem Schlitzschraubendreher oder einer
Münze in die entsperrte Position.



Entferne die Abdeckungsplatte der Bürstenwalze.

Schritt 4

  

Drehe den Staubsauger um, sodass die Bürstenwalze auf dem Boden liegt.

Umfasse den Staubsauger auf beiden Seiten des Schlauchs und ziehe die Gehäuseoberseite zur
Hälfte nach oben weg.
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Schritt 5

  

Ziehe vorsichtig den Stecker des Kabels nach oben, bis das obere Gehäuse sich vom
Staubsauger löst und entferne dann das obere Gehäuse.



Bringe den Staubsauger wieder in die ursprüngliche Position mit der Bürstenwalze in deine
Richtung zeigend.



Finde die Schraube auf der rechten Seite des Schlauches, in der Nähe des rechtes Rades, und
entferne die Schraube mit einem Phillips #2 Schraubendreher.



Schritt 6

  

Ziehe an dem dunkelgrauen Ende des Schlauches, das mit dem Bürstenwalzegehäuse verbunden
ist, um den Schlauch von der Grundeinheit zu lösen.



Dies kann erhöhte Kraftanwendung erfordern.

Drehe den Schlauch aus dem Gehäuse, das den Stiel mit der Grundeinheit verbindet.
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Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
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