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Das	Logic	Board	ist	das	zentrale	Nervensystem...
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EINLEITUNG

Das	Logic	Board	ist	das	zentrale	Nervensystem	der	Time	Capsule	.	Ohne	Logic	Board	würde	die
Time	Capsule	nicht	funktionieren.	Die	Ethernet-Anschlüsse	sind	auf	dem	Logic	Board	befestigt.
Sollte	einer	davon	beschädigt	sein,	muss	das	Logic	Board	ausgetauscht	werden.	Benutze	diese
Anleitung,	um	die	beschädigte	Komponente	einfach	zu	tauschen.

WERKZEUGE:

Metallspatel	(1)
Phillips	#0	Screwdriver	(1)
Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Adjustable	Wrench	(1)

Schritt	1	—	Rückplatte

Drehe	das	Gerät	um,	um	an	die	Gummiabdeckung	der	Rückplatte	zu	gelangen.	Schiebe
vorsichtig	die	stumpfe	Spitze	des	Metall-Spudgers	in	den	Spalt	zwischen	Aluminium-
Rückplatte	und	Gummiabdeckung,	um	die	beiden	Teile	voneinander	zu	lösen.
Das	Gummi	zu	entfernen	kann	einige	Minuten	dauern.	Sobald	du	das	Gummi	komplett
greifen	kannst,	ist	es	einfacher	mit	der	Hand	zu	entfernen.

Kümmere	dich	nicht	darum,	neuen	Kleber	auf	das	Gummi	aufzutragen,	der	noch
vorhandene	Kleber	darauf	reicht	völlig	aus,	um	die	Gummiabdeckung	wieder	auf	das
Aluminium	zu	kleben.

https://www.ifixit.com/products/metal-spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://smile.amazon.com/-/en/Adjustable-Wrenches/b/?ie=UTF8&node=553408


Schritt	2

Entferne	die	zehn	3	mm	Schrauben	mit	einem	#00	PH	Kreuzschlitzschraubendreher.
Die	Schrauben,	die	mit	Klebefolie	bedeckt	sind,	brauchen	nicht	entfernt	zu	werden.

Schritt	3

Der	Lüfter	ist	auf	der	Rückplatte	befestigt	und	mit	dem	Logic	Board	verbunden.	Hier	muss	ein
kleines	Kabel	entfernt	werden,	um	die	Rückplatte	komplett	zu	entfernen.

Ziehe	das	Kabel	vorsichtig	in	Richtung	Logic	Board,	um	den	Stecker	zu	lösen.



Schritt	4	—	Internes	Netzteil

Entferne	den	externen	Stecker	aus	seinem	Gehäuse,	indem	du	ihn	zuerst	anhebst	und	dann
herausziehst.

Nimm	das	interne	Netzteil	aus	dem	Gerät	heraus.
Du	musst	vermutlich	leicht	daran	hin	und	her	wackeln,	um	das	Netzteil	nach	oben	hin
herauszubekommen,	aber	es	lässt	sich	problemlos	nach	oben	wegheben,	da	es	durch	nichts
anderes	befestigt	ist.

Schritt	5

Entferne	den	SATA	Stecker	von
der	Festplatte.	Das	Kabel	hat
keinen	Verschlussmechanismus
und	lässt	sich	einfach
herausziehen.



Schritt	6

Entferne	das	Hauptstromkabel
vom	Logic	Board.
Sei	vorsichtig	wenn	du	die
Lasche	auf	dem	Logic	Board
Stecker	hineindrückst,	um	den
Kabelverschluss	zu	lösen.

Schritt	7	—	Festplattenlaufwerk

Ziehe	den	mit	Klebstoff
versehenen	Schaumstoff	von	der
Oberseite	des	Laufwerks	ab.

Hebe	das	Laufwerk	gerade	nach
oben	aus	dem	Gerät	heraus.



Schritt	8

Entferne	den	SATA	Stecker	sowie	den	Stromstecker	vom	Ende	der	Festplatte,	indem	du	die
Kabel	einfach	gerade	von	den	Anschlusspunkten	abziehst.

Schritt	9	—	Logic	Board

Entferne	die	drei	4	mm
Schrauben	von	der	Unterseite
des	Boards	mit	einem	#0
Kreuzschlitzschraubendreher.
Die	mittlere	Schraube	geht
durch	einen	kleinen
Befestigungsbolzen	aus
Aluminium.	Achte	darauf,	dass
du	ihn	nicht	verlierst,	du
brauchst	ihn	beim
Zusammenbau.



Schritt	10

Entferne	die	drei	sechskantigen	Befestigungsbolzen,	indem	du	sie	gegen	den	Uhrzeigersinn
herausdrehst.
Manche	der	Befestigungsbolzen	müssen	möglicherweise	vorher	mit	einem
Schraubenschlüssel	oder	einer	kleinen	Zange	gelöst	werden,	bevor	sie	per	Hand	entfernt
werden	können.

Schritt	11

Drücke	die	beiden
Aluminiumlaschen	hinein,	um	das
Board	anzuheben	und	es	unter
den	Laschen	herauszuholen.
Das	Board	ist	weiterhin	durch
Stecker	am	Gehäuse
verbunden.	Entferne	das	Board
in	diesem	Schritt	noch	NICHT!
Löse	es	lediglich	unter	den
Laschen	heraus.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzusetzen,	befolge	die	Anleitung	in	umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	12

Entferne	das	LED	Kabel	aus	der
oberen	linken	Ecke	des	Logic
Board,	indem	du	das	Kabel
gerade	heraus	und	vom	Board
wegziehst.

Schritt	13

Ziehe	die	beiden	angezeigten
Laschen	von	der	RAM	Karte	weg,
und	ziehe	die	Karte	heraus.
Das	kann	mit	nur	einer	Person
etwas	schwierig	werden.	Frage
einen	Freund,	um	ein	zweites
Paar	Hände	zu	haben.


